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Tuchfarbe

Die Sicherheitsratschläge und Anwendungshinweise auf den Gebinden, der Produktinformation sowie dem Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten. 
Aktuelle Sicherheitsdatenblätter und Produktinformationen auf Anfrage unter info@jochum.cc erhältlich. Bitte beachten sie auch die Reinigungs- und Pflegeempfehlungen der Hersteller.          Stand: 26.08.2020

Sanitärbereich
Was? Wann? Wie? Womit?
Toiletten, 
Urinale

5 x 
wöchentlich

bei Bedarf

Reinigung
WC-Becken und Spülrand einspritzen, kurz einwirken lassen, nachbürsten, 
mit klarem Wasser nachspülen

PATRONAL eco
unverdünnt

POWERFIX-Gel
unverdünnt

Spritzbereich
WC-Sitz, WC-Deckel
Außenseiten

5 x 
wöchentlich

Oberflächenreinigung
Säureempfindliche Materialien schützen! Produktlösung auf Tuch geben. 
Flächen systematisch reinigen. Bei Bedarf nachspülen.

PATRONAL eco
unverdünnt bzw. 
verdünnt aus Dosieranlage

Waschbecken
Armaturen,
allgemeine Flächen

5x
wöchentlich

Oberflächenreinigung
Säureempfindliche Materialien schützen!
Produktlösung auf GELBES Tuch geben. Flächen reinigen.
Angelösten Schmutz mit ausgewaschenem Tuch aufnehmen.

PATRONAL eco
unverdünnt bzw. 
verdünnt aus Dosieranlage

Spritzberreich, Wasch-
becken, Armaturen, 
allg. Flächen, Wellness-
bereich, Sauna

nach LV Oberflächenreinigung - DESINFIZIEREND
Auf wasserbeständigen Flächen und Gegenständen im Sanitärbereich anwendbar. 
Flächen mit Desinfektionslösung vollständig benetzen und mit Tuch bearbeiten. 
Fläche nicht trockenreiben.

Desisan Konzentrat 
30ml (1 Dosierung) 
zu 500ml Schaum-Sprühflasche 
5min Einwirkzeit

Oberflächen
Was? Wann? Wie? Womit?
Allgemeine 
Oberflächen

nach LV. Oberflächenreinigung - Eimermethode
Tuch mit Reinigungslösung tränken und auswringen.
Flächen systematisch reinigen.

TORVAN Konzentrat
verdünnt aus Dosieranlage

Glasflächen,
Fenster, Spiegel,
allgemeine Oberflächen

nach LV. Glasreinigung / Oberflächenreinigung - gebrauchsfertig aus Sprühflasche
Fläche ansprühen und mit trockenem fusselfreien Tuch reinigen.

OPTIMA
unverdünnt

Glasflächen,
Fenster

nach LV. Glasreinigung - Eimermethode
Flächen mit Einwascher benetzen. Mit Gummiwischer in „S“ Bewegung
abziehen. Ränder nachpolieren.

Kiehl GlasKing 
100-160ml zu 8L Wasser

REINIGUNGS- & DESINFEKTIONSPLAN 
Olympiazentrum Vorarlberg
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REINIGUNGS- & DESINFEKTIONSPLAN 
Olympiazentrum Vorarlberg

Bodenflächen
Was? Wann? Wie? Womit?
Bodenbeläge nach LV. einstufiges Wischen

Mopp mit Reinigungslösung tränken und gut auspressen. Fläche systematisch 
wischen. Stehende Nässe vermeiden!
Fest anhaftenden Schmutz durch Nachwischen entfernen!

einstufiges Wischen MIT Pflege

TORVAN-Konzentrat
verdünnt aus Dosieranlage

PROCUR - Konzentrat DIN 18032 
verdünnt aus Dosieranlage

Bodenbeläge nach LV. Automatenreinigung
Fläche in gleichmäßigen, sich überlappenden Bahnen abfahren. Dabei
Reinigungslösung dosieren, Fläche abfahren und Schmutzflotte
absaugen.

PROCUR - Konzentrat DIN 18032 
verdünnt aus Dosieranlage

Sporthallenbelag 
Parkett

nach LV. Automatenreinigung
Fläche in gleichmäßigen, sich überlappenden Bahnen abfahren. Dabei
Reinigungslösung dosieren, Fläche abfahren und Schmutzflotte
absaugen.

PROCUR - Konzentrat DIN 18032 
verdünnt aus Dosieranlage

Oberflächen / Bodenflächen DESINFEKTION
Was? Wann? Wie? Womit?
Allg. Oberflächen 
Bodenflächen  
(Welness, Sauna)

nach LV. Oberflächenreinigung/-desinfektion - Eimermethode DESINFIZIEREND
Tuch mit Reinigungslösung tränken und auswringen. Fläche vollflächig benetzen und 
während der Einwirkzeit feucht halten. Flächen trocken lassen bzw. mit einem hygie-
nischen Tuch wischen, nicht trocken reiben.

Desinet-compact Konzentrat 
50ml zu 10L Wasser  
Einwirkzeit 60min

Allgemeine 
Oberflächen 

nach LV. Schnelldesinfektion - gebrauchsfertig aus Sprühflasche / vorgetränkte Tücher
Fläche vollflächig benetzen und während der Einwirkzeit feucht halten. Flächen tro-
cken lassen bzw. mit einem hygienischen Tuch wischen, nicht trocken reiben.

Rapi Des 
unverdünnt aus Sprühflasche 
Desinfektions-Tücher  
vorgetränkte Tücher aus Eimer/Box
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Geschirrreinigung
Was? Womit? Wie? Wann? Wer?
Geschirr, Arbeitsgeräte Spül-Blitz-green Manuelles Geschirrspülen

bei Bedarf Bistro 
Mitarbeiter/in

Geschirr in Spülflotte einlegen und mit Bürste oder Lappen reinigen, 
abspülen und zur Trocknung aufstellen.

Geschirr, Arbeitsgeräte Arcandis-Presoft Vorreinigung

gemäß LV

Geschirr &
Arbeitsgeräte

50-100ml zu 10l Wasser Edelstahlbecken mit Wasser (30°- 40°) füllen und Produkt 
hinzugeben (je nach Verschmutzung). 
Spülgut 10-30min einwirken lassen. 
Anschließend wie gewohnt Spülgut in Spülmaschine reinigen.
Tauchbad je nach Verschmutzungsgrad rechtzeitig erneuern.

Arcandis-Eco/Shine Maschinelles Geschirrspülen

bei Bedarf

automatische Dosierung,
Einstellung durch Service-
techniker

Spülgut vorreinigen. 
Spülmaschine gemäß Herstellerangaben bestücken und 
geeignetes Spülprogram wählen.

Geschirr, Arbeitsgeräte Arcandis-Craft Maschinelle Geschirrgrundreinigung

bei Bedarf
40ml zu 1l Wasser Produkt in die mit Frischwasser gefüllte Maschine dosieren. 

Das zu reinigende Geschirr mit der längsten Spülzeit maschinell 
spülen. Anschließend Maschine erneut mit Frischwasser befüllen und 
Geschirr wie gewohnt spülen.
ACHTUNG! Schutzbrille und -handschuhe tragen!
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REINIGUNGS- & DESINFEKTIONSPLAN 
SPÜLKÜCHE

Olympiazentrum Vorarlberg

Reinigungs und Desinfektionsplan gemäß EG VO 852:2004 und DIN 10516 Lebenmittelhygiene Reinigung und Desinfektion
Reste von Reinigungs- und Desinfektionsmittel, die über ein technisch unvermeidbares Maß hinausgeht, sind von Oberflächen durch geeignete Verfahren, z.B. durch Abspülen mit Wasser für den menschlichen 
Gebrauch heiß oder kalt, oder durch Absaugung, zu entfernen. Die persönliche Schutzausrüstung (z.B. Handschuhe, Schutzbrille) ist zu tragen.  

Die Sicherheitsratschläge und Anwendungshinweise auf den Gebinden, der Produktinformation sowie dem Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten. Aktuelle Sicherheitsdatenblätter und Produktinformationen auf Anfrage 
unter info@jochum.cc erhältlich.  Bitte beachten sie auch die Reinigungs- und Pflegeempfehlungen der Hersteller. Stand: 25.8.2020 

Bistro 
Mitarbeiter/in

Bistro 
Mitarbeiter/in

Bistro 
Mitarbeiter/in
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Was? Womit? Wie? Wann? Wer?
Geschirrspülmaschinen Vinox-Matic Geschirrspülmaschinen Entkalkung

bei Bedarf

100ml zu 1l Wasser Vor Entkalkung Spülmaschine Dosieranlage abschalten oder ange-
schlossene Reiniger von der Dosieranlage trennen.
Produkt in die mit Frischwasser gefüllte Maschine dosieren. 
Spülmaschine ca 10-15 Minuten laufen lassen. 
Anschließend Schmutzflotte ablassen. 
Bei Bedarf Vorgang wiederholen.
ACHTUNG! Schutzbrille und -handschuhe tragen!

Oberflächen Desgoquat Desinfizierende Oberflächenreinigung alkalisch

täglichSpülmaschine, 
Wandfläche, 

Arbeitsflächen

250ml in 10L Wasser 
60min Einwirkzeit 

Fläche mit Desinfektionslösung vollständig (ca. 15-20ml/m²)
benetzten und mit Reinigiungstextil oder Reinigungsgerät 
bearbeiten. Nur auf alkalibeständigen Oberflächen!

60min Einwirkzeit

Arbeitsflächen,
Wandflächen, 
Spülbecken

Vinox-Eco Oberflächenreinigung sauer

bei Bedarf
400ml auf 8l Wasser Säureempfindliche Materialien schützen!

Reinigungslösung vorlegen, einwirken lassen und mit Reinigungs-
textil oder Reinigungsgerät bearbeiten. Schmutzflotte abziehen bzw. 
aufnehmen. Mit Wasser nachspülen.

Oberflächen Desgoquat Desinfizierende Oberflächenreinigung alkalisch

Wertstoffbehälter
Restmüllbehälter

250ml in 10L Wasser 
60min Einwirkzeit 
über Dosieranlage

Fläche mit Desinfektionslösung vollständig (ca. 15-20ml/m²)
benetzten und mit Reinigiungstextil oder Reinigungsgerät 
bearbeiten. Nur auf alkalibeständigen Oberflächen!
60min Einwirkzeit

täglich
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Die Sicherheitsratschläge und Anwendungshinweise auf den Gebinden, der Produktinformation sowie dem Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten. Aktuelle Sicherheitsdatenblätter und Produktinformationen auf Anfrage unter info@jochum.cc erhältlich. 
Bitte beachten sie auch die Reinigungs- und Pflegeempfehlungen der Hersteller.      Stand: 25.8.2020

REINIGUNGS- & DESINFEKTIONSPLAN 
SPÜLKÜCHE

Olympiazentrum Vorarlberg

Bistro 
Mitarbeiter/in

Bistro 
Mitarbeiter/in

Bistro 
Mitarbeiter/in

Bistro 
Mitarbeiter/in
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Bodenflächen
Was? Womit? Wie? Wann? Wer?
Bodenflächen Vinox-Eco Reinigung sauer

bei Bedarf Reinigungs-
kraftSpülküche

400ml auf 8l Wasser Fläche mit Reinigungslösung vollständig (ca. 15-20ml/m²)
benetzten und mit Reinigiungstextil oder Reinigungsgerät 
bearbeiten. Nur auf säurebeständigen Oberflächen!

Bodenflächen Desinet-compact Desinfizierende Bodenflächenreinigung neutral

bei Bedarf
Spülküche

50ml in 10L Wasser 
60min Einwirkzeit 

Fläche mit Desinfektionslösung vollständig (ca. 15-20ml/m²)
benetzten und mit Reinigiungstextil oder Reinigungsgerät 
bearbeiten.

Bodenflächen Vinox-Eco Reinigung sauer

Produktion,  
Essensvorbereitung 

400ml auf 8l Wasser Fläche mit Reinigungslösung vollständig (ca. 15-20ml/m²)
benetzten und mit Reinigiungstextil oder Reinigungsgerät 
bearbeiten. Nur auf säurebeständigen Oberflächen!

bei Bedarf Reinigungs-
kraft

Bodenfläche Desinet-compact Desinfizierende Bodenflächenreinigung neutral

Produktion,  
Essensvorbereitung

50ml in 10L Wasser 
60min Einwirkzeit 

Fläche mit Desinfektionslösung vollständig (ca. 15-20ml/m²)
benetzten und mit Reinigiungstextil oder Reinigungsgerät 
bearbeiten.

bei Bedarf

Tiefkühlbereich Frigosan Tiefkühlhausreinigung

Kühlraum

unverdünnt Produkt mit Sprühflasche oder durch Wischen auf die Fläche 
bringen und 5 Min einwirken lassen. 
Bei Bedarf mit einem kratzfreien Pad scheuern. 
Fläche abziehen oder mit einem Tuch trocknen

bei Bedarf
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Reinigungs und Desinfektionsplan gemäß EG VO 852:2004 und DIN 10516 Lebenmittelhygiene Reinigung und Desinfektion
Reste von Reinigungs- und Desinfektionsmittel, die über ein technisch unvermeidbares Maß hinausgeht, sind von Oberflächen durch geeignete Verfahren, z.B. durch Abspülen mit Wasser für den menschlichen 
Gebrauch heiß oder kalt, oder durch Absaugung, zu entfernen. Die persönliche Schutzausrüstung (z.B. Handschuhe, Schutzbrille) ist zu tragen.  

Die Sicherheitsratschläge und Anwendungshinweise auf den Gebinden, der Produktinformation sowie dem Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten. Aktuelle Sicherheitsdatenblätter und Produktinformationen auf Anfrage 
unter info@jochum.cc erhältlich.  Bitte beachten sie auch die Reinigungs- und Pflegeempfehlungen der Hersteller. Stand: 25.8.2020 

REINIGUNGS- & DESINFEKTIONSPLAN 
SPÜLKÜCHE, KÜCHE

Olympiazentrum Vorarlberg

Bistro 
Mitarbeiter/in

Bistro 
Mitarbeiter/in

Bistro 
Mitarbeiter/in
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Oberflächen
Was? Womit? Wie? Wann? Wer?
Backöfen, Heißgeräte Xon-Forte Reinigung alkalisch

bei BedarfKombidämpfer,  
Backöfen, starke Fett-

verschmutzungen

unverdünnt,  
5min Einwirkzeit

Flächen einschäumen, 5-10 Minuten einwirken lassen, mit Pad 
bearbeiten, gut nachwaschen und trocken reiben. Bei automatischer 
Dosierung bitte die Angaben des Geräteherstellers beachten und das 
Produkt in den Vorratsbehälter einfüllen.

Küchengeräte Desgoquat Desinfizierende Oberflächenreinigung alkalisch

täglich
Snackbereich

250ml in 10L Wasser 
60min Einwirkzeit 

Fläche mit Desinfektionslösung vollständig (ca. 15-20ml/m²)
benetzten und mit Reinigiungstextil oder Reinigungsgerät 
bearbeiten. Nach der Einwirkzeit mit ausreichend Trinkwasser spülen.

Arbeitsflächen Desgoquat Desinfizierende Oberflächenreinigung alkalisch

Snackbereich
250ml in 10L Wasser 
60min Einwirkzeit 

Fläche mit Desinfektionslösung vollständig (ca. 15-20ml/m²)
benetzten und mit Reinigiungstextil oder Reinigungsgerät 
bearbeiten. Nach der Einwirkzeit mit ausreichend Trinkwasser spülen

täglich

Allgemeine Oberflächen Torvan FD Konzentrat Oberflächenreinigung

Regale & Schränke

25ml zu 8l Wasser Tuch mit Reinigungslösung tränken und auswringen. Flächen vor-
wischen. Tuch in Eimer ausspülen und auswringen. 
Flächen nachwischen. bei Bedarf

Oberflächen RapiDes Schnelldesinfektion - gebrauchsfertig aus Sprühflasche

Schneidebretter, 
Arbeitsflächen

Türgriffe

unverdünnt Fläche vollflächig benetzen und während der Einwirkzeit feucht 
halten. Flächen trocken lassen bzw. mit einem hygienischen Tuch 
wischen, nicht trocken reiben.

täglich
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Reinigungs und Desinfektionsplan gemäß EG VO 852:2004 und DIN 10516 Lebenmittelhygiene Reinigung und Desinfektion
Reste von Reinigungs- und Desinfektionsmittel, die über ein technisch unvermeidbares Maß hinausgeht, sind von Oberflächen durch geeignete Verfahren, z.B. durch Abspülen mit Wasser für den menschlichen 
Gebrauch heiß oder kalt, oder durch Absaugung, zu entfernen. Die persönliche Schutzausrüstung (z.B. Handschuhe, Schutzbrille) ist zu tragen.

Die Sicherheitsratschläge und Anwendungshinweise auf den Gebinden, der Produktinformation sowie dem Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten. Aktuelle Sicherheitsdatenblätter und Produktinformationen auf Anfrage 
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REINIGUNGS- & DESINFEKTIONSPLAN 
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Olympiazentrum Vorarlberg

Bistro 
Mitarbeiter/in

Bistro 
Mitarbeiter/in

Bistro 
Mitarbeiter/in

Bistro 
Mitarbeiter/in

Bistro 
Mitarbeiter/in
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Tuchfarbe
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Bereiche

MOBILIARMOBILIAR KÜCHE / DESINFEKTIONKÜCHE / DESINFEKTION SANITÄRSANITÄR TOILETTETOILETTE

BLAU GRÜN GELB ROT
Verwendung:
allgemeine Oberflächenreinigung, 
Mobiliar und Büro

Verwendung:
Oberflächenreinigung im Bereich
Küche, Krankenhaus und OP 
oder individuell definiertem Bereich

Verwendung:
sanitäre Oberflächenreinigung,
Bad, Waschbecken, Trennwände und Fliesen

Verwendung:
Toiletten, Urinale und Fliesen im direkt 
angrenzenden Bereich

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck oder Vervielfälltigung ist nicht gestattet bzw. nur nach ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung des Verfassers.

OLYMPIAZENTRUM Vorarlberg



 

 

OLYMPIAZENTRUM VORARLBERG GMBH 
HÖCHSTERSTR. 82 | A-6850 DORNBIRN 
T+43 5572 24465 
INFO@OLYMPIAZENTRUM-VORARLBERG.AT 
WWW.OLYMPIAZENTRUM-VORARLBERG.AT  
FN 320257 t  LANDESGERICHT FELDKIRCH | UID-NUMMER: ATU64613305 
HYPO LANDESBANK VORARLBERG | BIC: HYPVAT2B | IBAN: AT315800010453647019 

Reinigungs-Rhythmus 
(„LV“ - Leistungsverzeichnis in den Reinigungsplänen) 
 
Sanitärbereich: 

• Toiletten, Urinale – 5x wöchentlich 
• Spritzbereich (WC usw.) – 5x wöchentlich 
• Waschbecken, Armaturen, usw. – 5x wöchentlich 
• Spritzbereich, Wellnessbereich usw. – 5x wöchentlich 

Oberflächen desinfizierend 
  

Oberflächen: 
• Allgemeine Oberflächen – 5x wöchentlich 
• Glasflächen, Fenster usw. – bei Bedarf 

  
Oberflächen/Bodenflächen – Desinfektion: 

• Allg. Oberflächen/Bodenflächen, Sauna usw. – 5x wöchentlich 
• Allg. Oberflächen – 5x wöchentlich 

  
Bodenflächen: 

• Bodenbeläge – 5x wöchentlich (alle UG Hallen werden 5x wöchentlich 
desinfiziert) 

• Bodenbeläge und Sporthallenbelag – 1x wöchentlich oder nach Bedarf mit 
Automat 
täglich einstufiges Wischen mit Pflege 

 
Hotelzimmer: 

• Wenn besetzt: 
o täglich Müll leeren 
o Waschbecken und WC reinigen 
o Desinfizieren der Schalter und Türschnallen (Zimmertüre innen und 

außen, Balkon) 
• Bei Gästewechsel gründliche Reinigung und Desinfektion des Nassbereichs 

(Dusche, WC) und des Aufenthaltsbereichs 
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Torvan-Konzentrat
Aktivreiniger
Produkt-Code: GU 50

Eigenschaften
Durch spezielle Wirkstoffkombination extrem schnell wirkender, tensidarmer Aktivreiniger. Sehr gutes Trenn-
verhalten im Abwasser. Erhält die Saugfähigkeit der textilen Fasern von Moppbezügen und Wischtüchern. 
Ideal für die tägliche Unterhaltsreinigung, aber auch als Intensivreiniger einsetzbar. Verträglich mit vielen 
Desinfektionsmitteln. Angenehm duftend. Umweltschonend durch biologisch sehr gut abbaubare Inhaltstoffe.

Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)
Nichtionische Tenside 5 – 15 %, wasserlösliche Lösungsmittel, Kaliumcitrat, Farbstoffe,
Duftstoffe (Linalool, Citronellol, Hexyl Cinnamal, Benzyl Salicylate).
pH-Wert (Konzentrat): ca. 9,5 pH-Wert (Gebrauchslösung): ca. 7,5

Anwendungsbereich
Auf allen wasserfesten Oberflächen, Gegenständen und Bodenbelägen sowie durch Beschichtung
geschützten Belagsarten anwendbar.

Anwendung
1 Dosierung (Dosierbeutel bzw. Dosierkopf) = 25 ml

Unterhaltsreinigung (Wischen/maschinelle
Nassreinigung/Oberflächenreinigung):
1 Dosierung zu 8 Liter kaltem Wasser oder
Dosierung über Kiehl-Dosiersystem 1:320.

Intensivreinigung:
2 – 4 Dosierungen zu 8 Liter kaltem Wasser oder
Dosierung über Kiehl-Dosiersystem 1:160.
Reinigungslösung verteilen, scheuern, absaugen, mit klarem Wasser nachwischen.

Bei leichter bis mittlerer Verschmutzung ist die halbe Dosierung ausreichend.

Verbrauch pro m2

Wischen/maschinelle Nassreinigung: 0,06 – 0,25 ml
Oberflächenreinigung: 0,15 ml
Intensivreinigung: 1,5 ml

Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1!

Verpackung
240 x 25 ml Dosierbeutel im Karton Art.-Nr. j  25 07 54
6 x 1 L Dosierflaschen im Karton Art.-Nr. j  25 07 02
10 L Kanister Art.-Nr. j  25 07 10
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Optima
Oberflächen- und Glasreiniger

Universell anwendbarer, gebrauchsfertiger Oberflächen- und Glasreiniger
Hinterlässt ein natürliches Aussehen der gereinigten Oberfläche
Verursacht keine Spannungsrisskorrosion an Kunststoffen
Erfüllt die Anforderung nach DIN EN ISO 22088-3:2006-11 (Kunststoffe
- Bestimmung der Beständigkeit gegen umgebungsbedingte
Spannungsrissbildung)
Zertifiziert mit dem Europäischen Umweltzeichen
Kennzeichnungsfrei nach CLP-Verordnung

Anwendungsbereich
Auf wasserbeständigen Oberflächen und Gegenständen anwendbar. Bestens geeignet für alle Kunststoff- und
Plexiglasflächen.

Anwendung
Vor der Erstanwendung ist die Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle zu überprüfen.

Unterhaltsreinigung (Oberflächenreinigung):
Produkt unverdünnt auf die Fläche oder ein Wisch- bzw. Microfasertuch sprühen, wischen, fertig. Verbrauch: 5,0 ml/m².
Unterhaltsreinigung (Glasreinigung):
Produkt unverdünnt auf die Fläche sprühen und mit trockenem, saugfähigen Textil- oder Papiertuch abwischen.
Verschmutztes Textiltuch nicht in Wasser ausspülen, sondern stets trockenes Tuch verwenden. Verbrauch: 5,0 ml/m².
 
Die Sprühflasche und die 1 L Flasche sind aus dem Kanister oder Fass nachfüllbar.

Hinweise
Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Kein
Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1! Nicht für die Reinigung größerer Flächen bestimmt. Tenside auf Basis pflanzlicher Rohstoffe hergestellt.
Verpackungsmaterial ist recyclebar.

Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)
Anionische Tenside < 5%, wasserlösliche Lösungsmittel, Farbstoffe, Duftstoffe.
pH-Wert (Konzentrat): ca. 9,5
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Artikelnummer Verpackungseinheit (VPE) Anzahl VPE je Palette
j252001 6 x 1 L Flaschen (Karton) 84
j252044 6 x 500 ml Trichterflaschen (Karton) 120
j252010 10 L Kanister 60
j252072 200 L Fass 2



GlasKing
Fenster-, Glas- und Allzweckreiniger

Kraftvoller, leicht alkalischer Reiniger
Entfernt spontan Verschmutzungen aller Art
Trocknet streifenfrei ab
Hohes Schmutztragevermögen
Optimales Gleitverhalten des Wischergummis

Anwendungsbereich
Auf wasserbeständigen Flächen anwendbar. Besonders geeignet für Fenster, Glas und Acrylglas sowie Metall- und
Kunststofffensterrahmen.

Anwendung
Vor der Erstanwendung ist die Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle zu überprüfen.

Normale Verschmutzung
Glasreinigung:
80 ml zu 8 L kaltem Wasser.
Fenster mit Einwascher und Gummiabzieher bearbeiten. Verbrauch: 0,5 ml/m².
Unterhaltsreinigung (Oberflächenreinigung):
40 ml zu 4 L kaltem Wasser. Verbrauch: 0,2 ml/m².
Unterhaltsreinigung (Wischen):
80 ml zu 8 L kaltem Wasser. Verbrauch: 0,3 ml/m².
Bei leichter Verschmutzung ist die halbe Dosierung ausreichend.
Starke Verschmutzung
Glasreinigung:
120‒160 ml zu 8 L Wasser.
Fenster mit Einwascher und Gummiabzieher bearbeiten. Verbrauch: 0,6‒0,8 ml/m².
Unterhaltsreinigung (Oberflächenreinigung):
80 ml zu 4 L kaltem Wasser. Verbrauch: 0,3 ml/m².
Unterhaltsreinigung (Wischen):
120‒160 ml zu 8 L kaltem Wasser. Verbrauch: 0,4‒0,5 ml/m².

Hinweise
Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Kein
Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1! Richtige Dosierung spart Kosten und schont die Umwelt. Tenside auf Basis pflanzlicher Rohstoffe hergestellt.
Verpackungsmaterial ist recyclebar.

Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)
Nichtionische Tenside < 5%, anionische Tenside < 5%, wasserlösliche Lösungsmittel, Farbstoffe, Duftstoffe.
pH-Wert (Konzentrat): ca. 11 pH-Wert (Gebrauchslösung): ca. 8,5
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Artikelnummer Verpackungseinheit (VPE) Anzahl VPE je Palette
j252601 6 x 1 L PCR-Flaschen (Karton) 84
j252610 10 L Kanister 60



GlasKing
Fenster-, Glas- und Allzweckreiniger

Kennzeichnung
Kennzeichnung (im Konzentrat): GHS07, Achtung. H319 Verursacht schwere Augenreizung. P280 Augenschutz tragen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT
DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
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Wischpflege
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Procur-Konzentrat
Reiniger mit Spezialpflege
Eigenschaften
Reinigt intensiv und hinterlässt spezielle, optimal polierbare Pflegesubstanzen, die das Anhaften von 
Kaugummiresten und selbstklebenden Etiketten sowie die Bildung von schwarzen Absatzstrichen auf 
der Bodenoberfläche deutlich reduzieren. Bei laufender Anwendung im Nasswischverfahren werden 
die Pflegesubstanzen auf der Bodenfläche ausgetauscht, wodurch eine Überpflegung vermieden wird. 
Procur-Konzentrat trocknet streifenfrei matt glänzend ab und verhält sich bei vorgeschriebener Dosierung 
rutschhemmend. Hierbei wird ein Gleitreibungsbeiwert gemäß DIN 18032 Teil 2 zwischen 0,4 und 0,6 µ 
auf der Bodenoberfläche erzielt, womit die Anforderungen im Sporthallenbereich erfüllt werden 
(geprüft bei FMPA Baden-Württemberg, Otto-Graf-Institut). Daher besonders geeignet zur Reinigung und 
Pflege im Sporthallenbereich.

Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)
Nichtionische Tenside 5 – 15 %, wasserlösliche Lösungsmittel, Pflegesubstanzen, Stellmittel, Farbstoffe,
Duftstoffe (Linalool). 
pH-Wert (Konzentrat): ca. 4,5 pH-Wert (Gebrauchslösung): ca. 7

Anwendungsbereich
Auf allen wasserbeständigen, harten und elastischen Bodenbelägen, wie z. B. PVC, Linoleum, Gummi, 
Polyolefin, Marmor, Betonwerkstein, Epoxidharz sowie auf Beschichtungen anwendbar. Bevorzugt in 
Bereichen mit hohen Anforderungen an die Begeh- und Laufsicherheit, wie z. B. in Sporthallen, Altenheimen 
etc.

Anwendung
1 Dosierung = 25 ml.

Unterhaltsreinigung (Wischen/maschinelle Nassreinigung):
1 Dosierung zu 8 Liter kaltem Wasser oder
Dosierung über Kiehl-Dosiersystem (z. B. Dosifill) 1:320.
Bei leichter bis mittlerer Verschmutzung ist 
die halbe Dosierung ausreichend.

Polieren:
Durch gelegentliches Polieren (ca. 1000 U. p. M)  werden die Pflegekomponenten
verdichtet, die Verkehrsspuren beseitigt und die Strapazierfähigkeit gesteigert.

Einpflege:
1 Dosierung zu 1 Liter kaltem Wasser.

Verbrauch pro m2

Wischen/maschinelle Nassreinigung: 0,06 – 0,25 ml
Einpflege: 0,75 ml

Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1!

Verpackung
240 x 25 ml Dosierbeutel im Karton Art.-Nr. j 30 05 54
6 x 1 L Dosierflaschen im Karton Art.-Nr. j 30 05 02
10 L Kanister Art.-Nr. j 30 05 10
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Desinet-compact Konzentrat
Aldehydfreies flüssiges Desinfektionsreiniger-Konzentrat

VAH- und IHO-gelistet
Geprüft nach EN 13727, EN 13624, EN 14476, EN 16615 und EN 16777
Frei von Aldehyden, Phenolen und metallorganischen Wirkstoffen
Reinigungsaktiv und geruchsneutral
Wirksam gegen grampositive und gramnegative Bakterien (inkl. Salmonellen
und Listerien), Hefen und behüllte Viren (begrenzt viruzid inkl. HIV, HBV,
HCV)
Eine Unbedenklichkeitsbescheinigung für den Einsatz im
Lebensmittelbereich liegt vor

Anwendungsbereich
Zur Reinigung und Desinfektion von wasserbeständigen Boden-, Wand-, Decken- und Mobiliarflächen in
hygienerelevanten Bereichen. Auch auf beschichteten Bodenbelägen anwendbar.

Anwendung
Vor der Erstanwendung ist die Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle zu überprüfen. 1 Dosierung = 25 ml.

Herstellen der Gebrauchslösung:
Lösung immer mit kaltem Wasser ansetzen! Dosierung siehe Tabelle. 2-L- und 5-L-Gebinde mit geeignetem Kiehl-
Dosiersystem (z. B. DosiStation, Arcantec, DosiJet) verwenden.
Desinfizierende Reinigung:
Fläche mit Desinfektionslösung vollständig (ca. 15 – 20 ml/m²) benetzen und mit Reinigungstextil oder Reinigungsgerät
bearbeiten. Verbrauch: 0,1 ml/m².
 
Flächen und Küchengeräte, die direkt mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, nach der Einwirkzeit gründlich mit
Trinkwasser spülen.

Hinweise
Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Kein
Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1! Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
DE: BAuA Reg.-Nr. N-72134, CH: Eidg. Zul. CHZN1588, PT 02, PT 04

Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)
Nichtionische Tenside 5-15%, wasserlösliche Lösungsmittel, Biozide.
pH-Wert (Konzentrat): ca. 9,5 pH-Wert (Gebrauchslösung): ca. 7,5

Wirkstoffe in 100 g:
10,0 g Didecyldimethylammoniumchlorid (CAS: 7173-51-5), 11,0 g N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin (CAS: 2372-82-9), 14,5 g
Phenoxyethanol (CAS: 122-99-6).

Kennzeichnung
Kennzeichnung (im Konzentrat): GHS05, GHS07, GHS08, GHS09, Gefahr. H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. H314 Verursacht
schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. H400
Sehr giftig für Wasserorganismen. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P280
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam
mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. P308+P313 BEI Exposition oder falls betroffen:
Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Enthält: Didecyldimonium Chloride / Laurylamine Dipropylenediamine (INCI)
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Artikelnummer Verpackungseinheit (VPE) Anzahl VPE je Palette
j350354 240 x 25 ml Dosierbeutel (Karton) 48
j350308 3 x 2 L Flaschen (Karton) 130
j350305 2 x 5 L Kanister (Karton) 56



Desinet-compact Konzentrat
Aldehydfreies flüssiges Desinfektionsreiniger-Konzentrat

Prüfungen und Listungen

Dosierempfehlung für die Flächendesinfektion im Gesundheitswesen

Prüfmethode Wirksamkeits-
spektrum

Belastung Dosierung Einwirkzeit Prüfkeime

EN 16615 / 4-Feldertest
VAH-zertifizierte Anwen-
dungsempfehlung zur
Flächendesinfektion mit
Mechanik

bakterizid
levurozid

Staphylococcus aureus inkl. MRSA,
Enterococcus hirae, Escherichia co-
li, Pseudomonas aeruginosa
Candida albicans

EN 16777
Quantitativer Oberflä-
chenversuch
Viruzidie

begrenzt viru-
zid*

hoch 0,5 % 50 ml/10 L 60 min

Modifiziertes Vacciniavirus Ankara
(MVA)

Dosierempfehlung für die Flächendesinfektion im Lebensmittelbereich

Prüfmethode Wirksamkeits-
spektrum

Belastung Dosierung Einwirkzeit Prüfkeime

EN 13697
Flächendesinfektion oh-
ne Mechanik

bakterizid
levurozid

Staphylococcus aureus inkl. MRSA,
Enterococcus hirae, Escherichia co-
li, Pseudomonas aeruginosa
Candida albicans

EN 16777
Quantitativer Oberflä-
chenversuch
Viruzidie

begrenzt viru-
zid*

hoch 0,5 % 50 ml/10 L 60 min

Modifiziertes Vacciniavirus Ankara
(MVA)

Weitere Prüfungen

Prüfmethode Wirksamkeits-
spektrum

Belastung Dosierung Einwirkzeit Prüfkeime

medizinischer Bereich

EN 16615 / 4-Feldertest bakterizid
levurozid

hoch 0,5 % 50 ml/10 L 15 min Staphylococcus aureus inkl. MRSA,
Enterococcus hirae, Escherichia co-
li, Pseudomonas aeruginosa
Candida albicans

EN 13727
Quantitativer Suspensi-
onsversuch

bakterizid hoch 0,5 % 50 ml/10 L 1 min Staphylococcus aureus inkl. MRSA,
Enterococcus hirae, Escherichia co-
li, Pseudomonas aeruginosa

EN 13624
Quantitativer Suspensi-
onsversuch

levurozid hoch 0,5 % 50 ml/10 L 5 min Candida albicans

Viruzidie

gering 0,25 %
0,5 %

25 ml/10 L
50 ml/10 L

1 min
1 min

EN 14476
Quantitativer Suspensi-
onsversuch
Viruzidie

begrenzt viru-
zid*

hoch 0,5 % 50 ml/10 L 60 min

Modifiziertes Vacciniavirus Ankara
(MVA)

EN 16777
Quantitativer Oberflä-
chenversuch
Viruzidie

begrenzt viru-
zid*

hoch 0,5 % 50 ml/10 L 60 min Modifiziertes Vacciniavirus Ankara
(MVA)

begrenzt viru-
zid*

mit und ohne 0,25 % 25 ml/10 L 30 min BVDV (Surrogat für HCV), Vaccinia-
virus

mit und ohne 2 % 200 ml/10 L 120 min Murines Norovirus (MNV)

DVV/RKI
Quantitativer Suspensi-
onsversuch

weitere Wirk-
samkeiten

ohne 0,25 % 25 ml/10 L 15 min Rotavirus

*gemäß RKI-Empfehlung Bundesgesundheitsblatt 01-2004, siehe auch www.desinfektionsmittelliste.de
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Desinet-compact Konzentrat
Aldehydfreies flüssiges Desinfektionsreiniger-Konzentrat

Prüfmethode Wirksamkeits-
spektrum

Belastung Dosierung Einwirkzeit Prüfkeime

industrieller, institutioneller und Lebensmittelbereich

EN 1276
Quantitativer Suspensi-
onsversuch

bakterizid hoch 0,5 % 50 ml/10 L 1 min Staphylococcus aureus inkl. MRSA,
Enterococcus hirae, Escherichia co-
li, Pseudomonas aeruginosa

EN 1650
Quantitativer Suspensi-
onsversuch

levurozid hoch 0,5 % 50 ml/10 L 5 min Candida albicans

*gemäß RKI-Empfehlung Bundesgesundheitsblatt 01-2004, siehe auch www.desinfektionsmittelliste.de
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Desinet-compact Konzentrat
Aldehydfreies flüssiges Desinfektionsreiniger-Konzentrat

VAH- und IHO-gelistet
Geprüft nach EN 13727, EN 13624, EN 14476, EN 16615 und EN 16777
Frei von Aldehyden, Phenolen und metallorganischen Wirkstoffen
Reinigungsaktiv und geruchsneutral
Wirksam gegen grampositive und gramnegative Bakterien (inkl. Salmonellen
und Listerien), Hefen und behüllte Viren (begrenzt viruzid inkl. HIV, HBV,
HCV)
Eine Unbedenklichkeitsbescheinigung für den Einsatz im
Lebensmittelbereich liegt vor

Anwendungsbereich
Zur Reinigung und Desinfektion von wasserbeständigen Boden-, Wand-, Decken- und Mobiliarflächen in
hygienerelevanten Bereichen. Auch auf beschichteten Bodenbelägen anwendbar.

Anwendung
Vor der Erstanwendung ist die Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle zu überprüfen. 1 Dosierung = 25 ml.

Herstellen der Gebrauchslösung:
Lösung immer mit kaltem Wasser ansetzen! Dosierung siehe Tabelle. 2-L- und 5-L-Gebinde mit geeignetem Kiehl-
Dosiersystem (z. B. DosiStation, Arcantec, DosiJet) verwenden.
Desinfizierende Reinigung:
Fläche mit Desinfektionslösung vollständig (ca. 15 – 20 ml/m²) benetzen und mit Reinigungstextil oder Reinigungsgerät
bearbeiten. Verbrauch: 0,1 ml/m².
 
Flächen und Küchengeräte, die direkt mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, nach der Einwirkzeit gründlich mit
Trinkwasser spülen.

Hinweise
Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Kein
Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1! Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
DE: BAuA Reg.-Nr. N-72134, CH: Eidg. Zul. CHZN1588, PT 02, PT 04

Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)
Nichtionische Tenside 5-15%, wasserlösliche Lösungsmittel, Biozide.
pH-Wert (Konzentrat): ca. 9,5 pH-Wert (Gebrauchslösung): ca. 7,5

Wirkstoffe in 100 g:
10,0 g Didecyldimethylammoniumchlorid (CAS: 7173-51-5), 11,0 g N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin (CAS: 2372-82-9), 14,5 g
Phenoxyethanol (CAS: 122-99-6).

Kennzeichnung
Kennzeichnung (im Konzentrat): GHS05, GHS07, GHS08, GHS09, Gefahr. H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. H314 Verursacht
schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. H400
Sehr giftig für Wasserorganismen. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P280
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam
mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. P308+P313 BEI Exposition oder falls betroffen:
Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Enthält: Didecyldimonium Chloride / Laurylamine Dipropylenediamine (INCI)
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Artikelnummer Verpackungseinheit (VPE) Anzahl VPE je Palette
j350354 240 x 25 ml Dosierbeutel (Karton) 48
j350308 3 x 2 L Flaschen (Karton) 130
j350305 2 x 5 L Kanister (Karton) 56



Desinet-compact Konzentrat
Aldehydfreies flüssiges Desinfektionsreiniger-Konzentrat

Prüfungen und Listungen

Dosierempfehlung für die Flächendesinfektion im Gesundheitswesen

Prüfmethode Wirksamkeits-
spektrum

Belastung Dosierung Einwirkzeit Prüfkeime

EN 16615 / 4-Feldertest
VAH-zertifizierte Anwen-
dungsempfehlung zur
Flächendesinfektion mit
Mechanik

bakterizid
levurozid

Staphylococcus aureus inkl. MRSA,
Enterococcus hirae, Escherichia co-
li, Pseudomonas aeruginosa
Candida albicans

EN 16777
Quantitativer Oberflä-
chenversuch
Viruzidie

begrenzt viru-
zid*

hoch 0,5 % 50 ml/10 L 60 min

Modifiziertes Vacciniavirus Ankara
(MVA)

Dosierempfehlung für die Flächendesinfektion im Lebensmittelbereich

Prüfmethode Wirksamkeits-
spektrum

Belastung Dosierung Einwirkzeit Prüfkeime

EN 13697
Flächendesinfektion oh-
ne Mechanik

bakterizid
levurozid

Staphylococcus aureus inkl. MRSA,
Enterococcus hirae, Escherichia co-
li, Pseudomonas aeruginosa
Candida albicans

EN 16777
Quantitativer Oberflä-
chenversuch
Viruzidie

begrenzt viru-
zid*

hoch 0,5 % 50 ml/10 L 60 min

Modifiziertes Vacciniavirus Ankara
(MVA)

Weitere Prüfungen

Prüfmethode Wirksamkeits-
spektrum

Belastung Dosierung Einwirkzeit Prüfkeime

medizinischer Bereich

EN 16615 / 4-Feldertest bakterizid
levurozid

hoch 0,5 % 50 ml/10 L 15 min Staphylococcus aureus inkl. MRSA,
Enterococcus hirae, Escherichia co-
li, Pseudomonas aeruginosa
Candida albicans

EN 13727
Quantitativer Suspensi-
onsversuch

bakterizid hoch 0,5 % 50 ml/10 L 1 min Staphylococcus aureus inkl. MRSA,
Enterococcus hirae, Escherichia co-
li, Pseudomonas aeruginosa

EN 13624
Quantitativer Suspensi-
onsversuch

levurozid hoch 0,5 % 50 ml/10 L 5 min Candida albicans

Viruzidie

gering 0,25 %
0,5 %

25 ml/10 L
50 ml/10 L

1 min
1 min

EN 14476
Quantitativer Suspensi-
onsversuch
Viruzidie

begrenzt viru-
zid*

hoch 0,5 % 50 ml/10 L 60 min

Modifiziertes Vacciniavirus Ankara
(MVA)

EN 16777
Quantitativer Oberflä-
chenversuch
Viruzidie

begrenzt viru-
zid*

hoch 0,5 % 50 ml/10 L 60 min Modifiziertes Vacciniavirus Ankara
(MVA)

begrenzt viru-
zid*

mit und ohne 0,25 % 25 ml/10 L 30 min BVDV (Surrogat für HCV), Vaccinia-
virus

mit und ohne 2 % 200 ml/10 L 120 min Murines Norovirus (MNV)

DVV/RKI
Quantitativer Suspensi-
onsversuch

weitere Wirk-
samkeiten

ohne 0,25 % 25 ml/10 L 15 min Rotavirus

*gemäß RKI-Empfehlung Bundesgesundheitsblatt 01-2004, siehe auch www.desinfektionsmittelliste.de
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Desinet-compact Konzentrat
Aldehydfreies flüssiges Desinfektionsreiniger-Konzentrat

Prüfmethode Wirksamkeits-
spektrum

Belastung Dosierung Einwirkzeit Prüfkeime

industrieller, institutioneller und Lebensmittelbereich

EN 1276
Quantitativer Suspensi-
onsversuch

bakterizid hoch 0,5 % 50 ml/10 L 1 min Staphylococcus aureus inkl. MRSA,
Enterococcus hirae, Escherichia co-
li, Pseudomonas aeruginosa

EN 1650
Quantitativer Suspensi-
onsversuch

levurozid hoch 0,5 % 50 ml/10 L 5 min Candida albicans

*gemäß RKI-Empfehlung Bundesgesundheitsblatt 01-2004, siehe auch www.desinfektionsmittelliste.de
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Kiehl-RapiDés
Flüssiger Schnelldesinfektionsreiniger

Gebrauchsfertiger Desinfektionsreiniger
Rückstandsfreie Desinfektion und Reinigung
Kurze Abtrocknungszeit
Flächen können nach dem Abtrocknen sofort wieder verwendet werden
Kein Nachspülen mit Wasser notwendig
EN-geprüftes und VAH-/IHO-gelistetes Reinigungs- und Desinfektionsmittel
für die Flächendesinfektion
Frei von Aldehyden, Duft- und Farbstoffen
Wirksam gegen Salmonellen, Listerien, EHEC und MRSA
Auch bei 4 °C, zur Desinfektion von Kühlschränken und Kühltheken
einsetzbar
Eine Unbedenklichkeitsbescheinigung für den Einsatz im
Lebensmittelbereich liegt vor
Gelistet in der FiBL-Liste Öko-Verarbeitung 2013

Anwendungsbereich
Zur Desinfektion und gleichzeitigen Reinigung von alkoholbeständigen Oberflächen. Nicht auf Acrylglas,
alkoholempfindlichen Flächen oder Lacken einsetzen.

Anwendung
Vor der Erstanwendung ist die Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle zu überprüfen. Grobe, ölige, fettige und
eiweißhaltige Verschmutzungen müssen vorab entfernt werden. Je nach Anwendungsbereich Sprüher (aerosolfrei) oder
Spritzdüse aufschrauben.

Desinfizierende Reinigung:
Oberflächen, Geräte, Gegenstände mit dem unverdünnten Produkt vollständig benetzen und während der Einwirkzeit
feucht halten. Abtrocknen lassen oder nach der Einwirkzeit Fläche mit einem trockenen Einmaltuch nachwischen.
Verbrauch: 7,0‒50,0 ml/m².

Hinweise
Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Kein
Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1! Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
DE: BAuA Reg.-Nr. N-43937, CH: Eidg. Zul. CHZN3067, PT 02, PT 04

Produktzusammensetzung
Wasserlösliche Lösungsmittel.
pH-Wert (Konzentrat): ca. 7

Wirkstoffe in 100 g:
50,0 g Ethanol (CAS: 64-17-5).

Kennzeichnung
Kennzeichnung (im Konzentrat): GHS02, Achtung. H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen
sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. P403+P233 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. Enthält:
Ethyl Alcohol (INCI)
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Artikelnummer Verpackungseinheit (VPE) Anzahl VPE je Palette
j350447 6 x 750 ml Kolbenflaschen (Karton) 64
j3504k47 6 x 750 ml Kolbenflaschen mit Sprüher (Karton)



Kiehl-RapiDés
Flüssiger Schnelldesinfektionsreiniger

Prüfungen und Listungen

Dosierempfehlung für die Flächendesinfektion im Gesundheitswesen

Prüfmethode Wirksamkeits-
spektrum

Belastung Dosierung Einwirkzeit Prüfkeime

VAH-zertifizierte Anwen-
dungsempfehlung zur
Flächendesinfektion oh-
ne Mechanik

bakterizid
levurozid

hoch Staphylococcus aureus inkl. MRSA,
Enterococcus hirae, Escherichia co-
li, Pseudomonas aeruginosa
Candida albicans

EN 16777
Quantitativer Oberflä-
chenversuch
Viruzidie

begrenzt viru-
zid*

hoch

unverdünnt 5 min

Modifiziertes Vacciniavirus Ankara
(MVA)

Dosierempfehlung für die Flächendesinfektion im Lebensmittelbereich

Prüfmethode Wirksamkeits-
spektrum

Belastung Dosierung Einwirkzeit Prüfkeime

EN 13697
Flächendesinfektion oh-
ne Mechanik

bakterizid
levurozid
(bei 20 °C und
bei 4 °C)

hoch Staphylococcus aureus inkl. MRSA,
Enterococcus hirae, Escherichia co-
li, Pseudomonas aeruginosa
Candida albicans

EN 16777
Quantitativer Oberflä-
chenversuch
Viruzidie

begrenzt viru-
zid*

hoch

unverdünnt 5 min

Modifiziertes Vacciniavirus Ankara
(MVA)

Weitere Prüfungen

Prüfmethode Wirksamkeits-
spektrum

Belastung Dosierung Einwirkzeit Prüfkeime

industrieller, institutioneller und Lebensmittelbereich

EN 1276
Tauchverfahren
Quantitativer Suspensi-
onsversuch

bakterizid
(bei 20 °C und
bei 4 °C)

hoch unverdünnt 1 min Staphylococcus aureus inkl. MRSA,
Enterococcus hirae, Escherichia co-
li, Pseudomonas aeruginosa, Liste-
ria monocytogenes, Salmonella Ty-
phimurium

EN 1650
Tauchverfahren
Quantitativer Suspensi-
onsversuch

levurozid hoch unverdünnt 1 min Candida albicans

Viruzidie

EN 14476
Quantitativer Suspensi-
onsversuch
Viruzidie

begrenzt viru-
zid*

hoch unverdünnt 5 min Modifiziertes Vacciniavirus Ankara
(MVA)

EN 16777
Quantitativer Oberflä-
chenversuch
Viruzidie

begrenzt viru-
zid*

hoch unverdünnt 5 min Modifiziertes Vacciniavirus Ankara
(MVA)

DVV/RKI
Quantitativer Suspensi-
onsversuch
Viruzidie

begrenzt viru-
zid*

mit unverdünnt 30 s BVDV (Surrogat für HCV), Vaccinia-
virus

ohne unverdünnt 5 minDVV/RKI

mit unverdünnt 15 min

Murines Norovirus (MNV)

*gemäß RKI-Empfehlung Bundesgesundheitsblatt 01-2004, siehe auch www.desinfektionsmittelliste.de
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Kiehl-RapiDés
Flüssiger Schnelldesinfektionsreiniger

Gebrauchsfertiger Desinfektionsreiniger
Rückstandsfreie Desinfektion und Reinigung
Kurze Abtrocknungszeit
Flächen können nach dem Abtrocknen sofort wieder verwendet werden
Kein Nachspülen mit Wasser notwendig
EN-geprüftes und VAH-/IHO-gelistetes Reinigungs- und Desinfektionsmittel
für die Flächendesinfektion
Frei von Aldehyden, Duft- und Farbstoffen
Wirksam gegen Salmonellen, Listerien, EHEC und MRSA
Auch bei 4 °C, zur Desinfektion von Kühlschränken und Kühltheken
einsetzbar
Eine Unbedenklichkeitsbescheinigung für den Einsatz im
Lebensmittelbereich liegt vor
Gelistet in der FiBL-Liste Öko-Verarbeitung 2013

Anwendungsbereich
Zur Desinfektion und gleichzeitigen Reinigung von alkoholbeständigen Oberflächen. Nicht auf Acrylglas,
alkoholempfindlichen Flächen oder Lacken einsetzen.

Anwendung
Vor der Erstanwendung ist die Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle zu überprüfen. Grobe, ölige, fettige und
eiweißhaltige Verschmutzungen müssen vorab entfernt werden. Je nach Anwendungsbereich Sprüher (aerosolfrei) oder
Spritzdüse aufschrauben.

Desinfizierende Reinigung:
Oberflächen, Geräte, Gegenstände mit dem unverdünnten Produkt vollständig benetzen und während der Einwirkzeit
feucht halten. Abtrocknen lassen oder nach der Einwirkzeit Fläche mit einem trockenen Einmaltuch nachwischen.
Verbrauch: 7,0‒50,0 ml/m².

Hinweise
Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Kein
Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1! Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
DE: BAuA Reg.-Nr. N-43937, CH: Eidg. Zul. CHZN3067, PT 02, PT 04

Produktzusammensetzung
Wasserlösliche Lösungsmittel.
pH-Wert (Konzentrat): ca. 7

Wirkstoffe in 100 g:
50,0 g Ethanol (CAS: 64-17-5).

Kennzeichnung
Kennzeichnung (im Konzentrat): GHS02, Achtung. H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen
sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. P403+P233 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. Enthält:
Ethyl Alcohol (INCI)
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Artikelnummer Verpackungseinheit (VPE) Anzahl VPE je Palette
j350447 6 x 750 ml Kolbenflaschen (Karton) 64
j3504k47 6 x 750 ml Kolbenflaschen mit Sprüher (Karton)



Kiehl-RapiDés
Flüssiger Schnelldesinfektionsreiniger

Prüfungen und Listungen

Dosierempfehlung für die Flächendesinfektion im Gesundheitswesen

Prüfmethode Wirksamkeits-
spektrum

Belastung Dosierung Einwirkzeit Prüfkeime

VAH-zertifizierte Anwen-
dungsempfehlung zur
Flächendesinfektion oh-
ne Mechanik

bakterizid
levurozid

hoch Staphylococcus aureus inkl. MRSA,
Enterococcus hirae, Escherichia co-
li, Pseudomonas aeruginosa
Candida albicans

EN 16777
Quantitativer Oberflä-
chenversuch
Viruzidie

begrenzt viru-
zid*

hoch

unverdünnt 5 min

Modifiziertes Vacciniavirus Ankara
(MVA)

Dosierempfehlung für die Flächendesinfektion im Lebensmittelbereich

Prüfmethode Wirksamkeits-
spektrum

Belastung Dosierung Einwirkzeit Prüfkeime

EN 13697
Flächendesinfektion oh-
ne Mechanik

bakterizid
levurozid
(bei 20 °C und
bei 4 °C)

hoch Staphylococcus aureus inkl. MRSA,
Enterococcus hirae, Escherichia co-
li, Pseudomonas aeruginosa
Candida albicans

EN 16777
Quantitativer Oberflä-
chenversuch
Viruzidie

begrenzt viru-
zid*

hoch

unverdünnt 5 min

Modifiziertes Vacciniavirus Ankara
(MVA)

Weitere Prüfungen

Prüfmethode Wirksamkeits-
spektrum

Belastung Dosierung Einwirkzeit Prüfkeime

industrieller, institutioneller und Lebensmittelbereich

EN 1276
Tauchverfahren
Quantitativer Suspensi-
onsversuch

bakterizid
(bei 20 °C und
bei 4 °C)

hoch unverdünnt 1 min Staphylococcus aureus inkl. MRSA,
Enterococcus hirae, Escherichia co-
li, Pseudomonas aeruginosa, Liste-
ria monocytogenes, Salmonella Ty-
phimurium

EN 1650
Tauchverfahren
Quantitativer Suspensi-
onsversuch

levurozid hoch unverdünnt 1 min Candida albicans

Viruzidie

EN 14476
Quantitativer Suspensi-
onsversuch
Viruzidie

begrenzt viru-
zid*

hoch unverdünnt 5 min Modifiziertes Vacciniavirus Ankara
(MVA)

EN 16777
Quantitativer Oberflä-
chenversuch
Viruzidie

begrenzt viru-
zid*

hoch unverdünnt 5 min Modifiziertes Vacciniavirus Ankara
(MVA)

DVV/RKI
Quantitativer Suspensi-
onsversuch
Viruzidie

begrenzt viru-
zid*

mit unverdünnt 30 s BVDV (Surrogat für HCV), Vaccinia-
virus

ohne unverdünnt 5 minDVV/RKI

mit unverdünnt 15 min

Murines Norovirus (MNV)

*gemäß RKI-Empfehlung Bundesgesundheitsblatt 01-2004, siehe auch www.desinfektionsmittelliste.de
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Desgoquat
Aldehydfreies flüssiges Desinfektionsreiniger-Konzentrat

EN-geprüftes und VAH-/IHO-gelistetes Reinigungs- und Desinfektionsmittel
für die Flächendesinfektion
Alkalisch eingestellt
Entfernt Fette, Öle und Eiweiße
Frei von Aldehyden, Phenolen und metallorganischen Wirkstoffen
Reinigungsaktiv und geruchsneutral
Erfüllt die Anforderungen von EN 1276, EN 1650, EN 13727, EN 13624, EN
16615, EN 13697, EN 13704 und EN 14476
Wirksam gegen grampositive und gramnegative Bakterien (inkl. Salmonellen
und Listerien), Hefen, unbehüllte und behüllte Viren (viruzid inkl. HIV, HBV,
HCV, Adeno- und Polioviren)
Eine Unbedenklichkeitsbescheinigung für den Einsatz im
Lebensmittelbereich liegt vor

Anwendungsbereich
Zur Reinigung und Desinfektion von wasser- und alkalibeständigen Boden-, Wand-, Decken- und Mobiliarflächen
in hygienerelevanten Bereichen. Nicht auf alkaliempfindlichen oder mit 1-komponentigen Beschichtungen
eingepflegte Flächen einsetzen. Zum Beschichten elastischer Bodenbeläge empfehlen wir unsere 2-Komponenten-
Langzeitbeschichtung Kiehl-Legnodur-Titan.

Anwendung
Vor der Erstanwendung ist die Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle zu überprüfen. 1 Dosierung = 25 ml.

Herstellen der Gebrauchslösung:
Lösung immer mit kaltem Wasser ansetzen! Dosierung siehe Tabelle. 500-ml-Schaumsprühflasche bis zur Markierung mit
kaltem Wasser füllen und 1 Dosierung aus der 1-L-Konzentratflasche oder über ein Kiehl-Dosiersystem (z. B. DosiExpress)
hinzufügen. 500-ml-Schaumsprühflasche über geeignetes Kiehl-Dosiersystem (z. B. DosiStation, DosiJet) befüllen. 5-L-
Gebinde mit geeignetem Kiehl-Dosiersystem (z. B. DosiStation, Arcantec, DosiJet) verwenden.
Desinfizierende Reinigung:
Fläche mit Desinfektionslösung vollständig (ca. 15 – 20 ml/m²) benetzen und mit Reinigungstextil oder Reinigungsgerät
bearbeiten. Verbrauch: 0,1 ml/m².
 
Flächen und Küchengeräte, die direkt mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, nach der Einwirkzeit gründlich mit
Trinkwasser spülen. Bei Fett- oder Eiweißablagerungen Produkt in der entsprechenden Anwendungskonzentration (kalt)
vorlegen und nach der Einwirkzeit beim Scheuern heißes Wasser über den Laugentank der Maschine auf die Bodenfläche
aufbringen.

Hinweise
Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Kein
Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1! Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
DE: BAuA Reg.-Nr. N-72133, CH: Eidg.Zul.Nr. CHZN5227, PT 02, PT 04
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Artikelnummer Verpackungseinheit (VPE) Anzahl VPE je Palette
j350805 2 x 5 L Kanister (Karton) 56
j350802 6 x 1 L Dosierflaschen (Karton) 84



Desgoquat
Aldehydfreies flüssiges Desinfektionsreiniger-Konzentrat

Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)
Nichtionische Tenside < 5%, Alkalien, Komplexbildner, Biozide.
pH-Wert (Konzentrat): ca. 13 pH-Wert (Gebrauchslösung): ca. 11,5

Wirkstoffe in 100 g:
6,9 g Didecyldimethylammoniumchlorid (CAS: 7173-51-5).

Kennzeichnung
Kennzeichnung (im Konzentrat): GHS05, GHS09, Gefahr. H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. H314 Verursacht schwere
Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit
langfristiger Wirkung. P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P280
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle
kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen. P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft
bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Enthält:
Ethanolamine / Didecyldimonium Chloride (INCI)

Prüfungen und Listungen

Dosierempfehlung für die Flächendesinfektion im Lebensmittelbereich

Prüfmethode Wirksamkeits-
spektrum

Belastung Dosierung Einwirkzeit Prüfkeime

EN 13697
Flächendesinfektion oh-
ne Mechanik

bakterizid
levurozid

hoch Staphylococcus aureus inkl. MRSA,
Enterococcus hirae, Proteus mirabi-
lis, Pseudomonas aeruginosa
Candida albicans

EN 14476
Quantitativer Suspensi-
onsversuch
Viruzidie

begrenzt viru-
zid PLUS

hoch

2,5 % 250 ml/10 L 60 min

behüllte Viren
Adenovirus
Murines Norovirus (MNV)

Dosierempfehlung für die Flächendesinfektion im Gesundheitswesen

Prüfmethode Wirksamkeits-
spektrum

Belastung Dosierung Einwirkzeit Prüfkeime

EN 16615 / 4-Feldertest
VAH-zertifizierte Anwen-
dungsempfehlung zur
Flächendesinfektion mit
Mechanik

bakterizid
levurozid

hoch Staphylococcus aureus inkl. MRSA,
Enterococcus hirae, Pseudomonas
aeruginosa
Candida albicans

EN 14476
Quantitativer Suspensi-
onsversuch
Viruzidie

begrenzt viru-
zid PLUS

hoch

2 % 200 ml/10 L 60 min

behüllte Viren
Adenovirus
Murines Norovirus (MNV)

EN 13697
Flächendesinfektion oh-
ne Mechanik

bakterizid
levurozid

hoch Staphylococcus aureus inkl. MRSA,
Enterococcus hirae, Pseudomonas
aeruginosa
Candida albicans

EN 14476
Quantitativer Suspensi-
onsversuch
Viruzidie

begrenzt viru-
zid PLUS

hoch

2 % 200 ml/10 L 60 min

behüllte Viren
Adenovirus
Murines Norovirus (MNV)
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Desgoquat
Aldehydfreies flüssiges Desinfektionsreiniger-Konzentrat

Weitere Prüfungen

Prüfmethode Wirksamkeits-
spektrum

Belastung Dosierung Einwirkzeit Prüfkeime

medizinischer Bereich

6 % 600 ml/10 L 5 min

2 % 200 ml/10 L 15 min

EN 16615 / 4-Feldertest
VAH-zertifizierte Anwen-
dungsempfehlung zur
Flächendesinfektion mit
Mechanik

bakterizid
levurozid

hoch

1 % 100 ml/10 L 30 min
60 min

Staphylococcus aureus inkl. MRSA,
Enterococcus hirae, Pseudomonas
aeruginosa
Candida albicans

bakterizid hoch 7 % 700 ml/10 L 5 min Staphylococcus aureus inkl. MRSA,
Enterococcus hirae, Pseudomonas
aeruginosa

levurozid hoch 3 % 300 ml/10 L 5 min Candida albicans

EN 13697
Flächendesinfektion oh-
ne Mechanik

fungizid hoch 4 % 400 ml/10 L 15 min Aspergillus brasiliensis

2 % 200 ml/10 L 5 minEN 13727
Quantitativer Suspensi-
onsversuch

bakterizid hoch

1 % 100 ml/10 L 60 min

Staphylococcus aureus inkl. MRSA,
Enterococcus hirae, Pseudomonas
aeruginosa

1 % 100 ml/10 L 5 minlevurozid hoch

0,25 % 25 ml/10 L 60 min

EN 13624
Quantitativer Suspensi-
onsversuch

fungizid hoch 4 % 400 ml/10 L 60 min

Candida albicans

EN 13704
Quantitativer Suspensi-
onsversuch

sporozid gering 5 % 500 ml/10 L 60 min Clostridium difficile

industrieller, institutioneller und Lebensmittelbereich

EN 1276
Quantitativer Suspensi-
onsversuch

bakterizid hoch 1,5 % 150 ml/10 L 5 min Staphylococcus aureus inkl. MRSA,
Enterococcus hirae, Escherichia co-
li, Pseudomonas aeruginosa

levurozid hoch 0,5 % 50 ml/10 L 15 minEN 1650
Quantitativer Suspensi-
onsversuch fungizid gering 2,5 % 250 ml/10 L 15 min

Candida albicans

gering 5 % 500 ml/10 L 60 min Bacillus subtilisEN 13704
Quantitativer Suspensi-
onsversuch

sporozid

gering 4 % 400 ml/10 L 60 min Bacillus cereus

*gemäß RKI-Empfehlung Bundesgesundheitsblatt 01-2004, siehe auch www.desinfektionsmittelliste.de
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Desgoquat
Aldehydfreies flüssiges Desinfektionsreiniger-Konzentrat

Prüfmethode Wirksamkeits-
spektrum

Belastung Dosierung Einwirkzeit Prüfkeime

Viruzidie

gering 4 % 400 ml/10 L 30 minviruzid

hoch 6 % 600 ml/10 L 120 min

Poliovirus, Adenovirus, Murines No-
rovirus (MNV)

gering 4 % 400 ml/10 L 30 min

hoch 6 % 600 ml/10 L 120 min

Poliovirus

gering 2 % 200 ml/10 L 15 min

4 % 400 ml/10 L 15 minhoch

2 % 200 ml/10 L 60 min

Adenovirus

gering 2 % 200 ml/10 L 5 min

hoch 2 % 200 ml/10 L 15 min

Murines Norovirus (MNV)

hoch 0,5 % 50 ml/10 L 5 min Influenza-A-Virus H7N9

gering 1 % 100 ml/10 L 1 min BCoV (Surrogat für Coronavirus inkl.
MERS-CoV)

EN 14476
Quantitativer Suspensi-
onsversuch

weitere Wirk-
samkeiten

hoch 5 % 500 ml/10 L 5 min Duck-HBV (Surrogat für HBV)

5 % 500 ml/10 L 15 minviruzid mit

4 % 400 ml/10 L 60 min

Poliovirus, Adenovirus, Polyomavi-
rus, Vacciniavirus

5 % 500 ml/10 L 15 minmit

4 % 400 ml/10 L 60 min

Poliovirus

mit 4 % 400 ml/10 L 30 min Adenovirus

mit 2 % 200 ml/10 L 30 min Polyomavirus

mit 2 % 200 ml/10 L 5 min Vacciniavirus

5 % 500 ml/10 L 30 minmit

3 % 300 ml/10 L 60 min

Bovines Enterovirus (ECBO-Virus)

DVV/RKI
Quantitativer Suspensi-
onsversuch

weitere Wirk-
samkeiten

ohne 3 % 300 ml/10 L 15 min Rotavirus

*gemäß RKI-Empfehlung Bundesgesundheitsblatt 01-2004, siehe auch www.desinfektionsmittelliste.de
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Powerfix-Gel
WC-Kraftreiniger
Produkt-Code: GS 80

Eigenschaften
Hochaktiver, phosphorsäurehaltiger WC-Kraftreiniger zur Entfernung von kalkhaltigen Ablagerungen in
WC-Becken und Urinalen. Durch die hohe Viskosität des Produktes wird die Einwirkzeit verlängert und
selbst schwerlösliche Verschmutzungen werden gründlich entfernt. Der Einsatz auf säureempfindlichen 
Flächen führt zu irreparablen Materialschäden.

Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)
Nichtionische Tenside < 5 %, anorganische Säuren, organische Säuren, Farbstoffe,
Duftstoffe (Amyl Cinnamal, Citronellol, Methyl Propanal).
pH-Wert (Konzentrat): ca. 0,5

Anwendungsbereich
Ausschließlich zur Entfernung schwerlöslicher Ablagerungen
in WC-Becken und Urinalen aus Keramik, Porzellan und
rostfreiem Edelstahl.

Anwendung
Vor der Erstanwendung ist die Materialverträglichkeit an unauffälliger
Stelle zu überprüfen.
Produkt unverdünnt unter den WC-Rand oder auf die zu reinigende
Fläche spritzen und mit der WC-Bürste verteilen. Nach kurzer Einwirkzeit
mit der WC-Bürste bei fließendem Wasser abspülen. Produkt nicht ein-
trockenen lassen.

Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden 
kann keine Haftung übernommen werden.

Verbrauch pro m2

Intensivreinigung: 10 ml

GHS 05, Gefahr (im Konzentrat);
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. H412 Schädlich für 
Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/
Gesichtsschutz tragen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam 
mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P308+P313 BEI 
Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
 Enthält Phosphoric Acid (INCI).
Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1!

Verpackung
6 x 1 L Flaschen im Karton Art.-Nr. j 40 06 01



Kiehl-Desisan Konzentrat
Flüssiger säurefreier Desinfektionsreiniger für den Sanitärbereich

Schnell wirkender alkalischer Desinfektionsreiniger
Geprüft nach VAH-Richtlinien und EN-Normen
Löst täglich anfallende Kalk- und Kalkseifenrückstände wie auch ölige und
fettige Verschmutzungen
Hinterlässt einen wasser- und schmutzabweisenden Oberflächenschutz
Materialschonend
Bei der Verarbeitung frisch und intensiv duftend
Entspricht den Reinigungsempfehlungen der Armaturenhersteller
RK-gelistet

Anwendungsbereich
Auf wasserbeständigen Flächen und Gegenständen im Sanitärbereich anwendbar. Kalkhaltige Flächen wie z. B. Marmor
können durch die Anwendung matt werden.

Anwendung
Vor der Erstanwendung ist die Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle zu überprüfen. 1 Dosierung = 30 ml.

Herstellen der Gebrauchslösung:
500-ml-Schaumsprühflasche bis zur Markierung mit kaltem Wasser füllen und 1 Dosierung aus der 1-L-Konzentratflasche
oder über ein Kiehl-Dosiersystem (z. B. DosiExpress) hinzufügen. 500-ml-Schaumsprühflasche über geeignetes Kiehl-
Dosiersystem (z. B. DosiStation, DosiJet) befüllen. 2-L- und 5-L-Gebinde mit geeignetem Kiehl-Dosiersystem (z. B.
DosiStation, Arcantec, DosiJet) verwenden.
Desinfizierende Reinigung:
Fläche mit Desinfektionslösung vollständig (ca. 15 – 20 ml/m²) benetzen und mit Reinigungstextil oder Reinigungsgerät
bearbeiten. Verbrauch: 15,0‒20,0 ml gebrauchsfertige Lösung.
 
Flasche nur mit Schaumsprüher verwenden.

Hinweise
Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Kein
Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1! Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
DE: BAuA Reg.-Nr. N-26328, CH: Eidg. Zul. CHZN1575, PT 02

Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)
Nichtionische Tenside 5-15%, Pflegesubstanzen, wasserlösliche Lösungsmittel, Biozide, Farbstoffe, Duftstoffe (Linalool, Limonene, Benzylsalicylate).
pH-Wert (Konzentrat): ca. 10 pH-Wert (Gebrauchslösung): ca. 9,5

Wirkstoffe in 100 g:
4,0 g Didecyldimethylammoniumchlorid (CAS: 7173-51-5), 6,0 g N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin (CAS: 2372-82-9).

Kennzeichnung
Kennzeichnung (im Konzentrat): GHS05, GHS09, Gefahr. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. H400
Sehr giftig für Wasserorganismen. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P280
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam
mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Enthält: Didecyldimonium chloride / Laurylamine
Dipropylenediamine (INCI)
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Artikelnummer Verpackungseinheit (VPE) Anzahl VPE je Palette
j401708 3 x 2 L Flaschen (Karton) 130
j401707 4 x 1 L Dosierflaschen (Karton) 112



Kiehl-Desisan Konzentrat
Flüssiger säurefreier Desinfektionsreiniger für den Sanitärbereich

Prüfungen und Listungen

Dosierempfehlung für die Flächendesinfektion im Gesundheitswesen

Prüfmethode Wirksamkeits-
spektrum

Belastung Dosierung Einwirkzeit Prüfkeime

EN 16615 / 4-Feldertest
VAH-zertifizierte Anwen-
dungsempfehlung zur
Flächendesinfektion mit
Mechanik

bakterizid
levurozid

hoch Staphylococcus aureus inkl. MRSA,
Enterococcus hirae, Escherichia co-
li, Pseudomonas aeruginosa
Candida albicans

EN 16777
Quantitativer Oberflä-
chenversuch
Viruzidie

begrenzt viru-
zid*

hoch

6 % 30 ml/500 ml 5 min

Modifiziertes Vacciniavirus Ankara
(MVA)

*gemäß RKI-Empfehlung Bundesgesundheitsblatt 01-2004, siehe auch www.desinfektionsmittelliste.de

Weitere Prüfungen

Prüfmethode Wirksamkeits-
spektrum

Belastung Dosierung Einwirkzeit Prüfkeime

EN 13727
Quantitativer Suspensi-
onsversuch

bakterizid hoch 2,5 % 30 ml/1,2 L 5 min Staphylococcus aureus inkl. MRSA,
Enterococcus hirae, Escherichia co-
li, Pseudomonas aeruginosa

EN 13624
Quantitativer Suspensi-
onsversuch

levurozid hoch 2,5 % 30 ml/1,2 L 5 min Candida albicans

Viruzidie

EN 14476
Quantitativer Suspensi-
onsversuch
Viruzidie

begrenzt viru-
zid*

hoch 6 % 30 ml/500 ml 5 min Modifiziertes Vacciniavirus Ankara
(MVA)

begrenzt viru-
zid*

mit und ohne 6 % 30 ml/500 ml 5 min BVDV (Surrogat für HCV), Vaccinia-
virus

DVV/RKI
Quantitativer Suspensi-
onsversuch

ohne 6 % 30 ml/500 ml 5 min Rotavirus

*gemäß RKI-Empfehlung Bundesgesundheitsblatt 01-2004, siehe auch www.desinfektionsmittelliste.de
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Patronal-eco
Sanitärreiniger mit Schutzformel

Schnell wirkender, reinigungsaktiver Sanitärunterhaltsreiniger
Ökologisch richtungsweisende Säurekombination
Entfernt Kalkverunreinigungen sowie Kosmetik- und Seifenrückstände im
gesamten Nassbereich
Bei der Verarbeitung frisch und intensiv duftend
Zertifiziert mit dem Europäischen und dem Österreichischen Umweltzeichen

Anwendungsbereich
Auf säure- und wasserbeständigen Flächen und Gegenständen im Sanitärbereich anwendbar. Säureempfindliche
Oberflächen, wie z. B. beschädigte Chromschichten auf Armaturen, Messing, Eloxal, Polyamid und säureempfindliche
Natur- und Kunststeine können durch säurehaltige Produkte geschädigt werden.

Anwendung
Vor der Erstanwendung ist die Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle zu überprüfen. Fugen und Armaturen
grundsätzlich mit kaltem Wasser vorwässern. Alle bearbeiteten Flächen mit Wasser nachspülen.

Bei täglicher oder häufigerer Reinigung
Unterhaltsreinigung (Oberflächenreinigung):
Normale Verschmutzung
Produkt verdünnt bis 20 ml zu 4 L kaltem Wasser anwenden.
Starke Verschmutzung 20‒40 ml zu 4 L kaltem Wasser. Verbrauch: 0,1‒0,2 ml/m².
Unterhaltsreinigung (Wischen):
Normale Verschmutzung
Produkt verdünnt bis 40 ml zu 8 L kaltem Wasser anwenden.
Starke Verschmutzung 40‒80 ml zu 8 L kaltem Wasser. Verbrauch: 0,1‒0,3 ml/m².
Bei leichter Verschmutzung ist die halbe Dosierung ausreichend.
Bei längeren Reinigungsintervallen
Unterhaltsreinigung (Oberflächenreinigung):
Normale Verschmutzung 200 ml zu 4 L kaltem Wasser. Verbrauch: 1,0 ml/m².
Unterhaltsreinigung (Wischen):
Normale Verschmutzung 400 ml zu 8 L kaltem Wasser. Verbrauch: 1,4 ml/m².
Bei leichter Verschmutzung ist die Dosierung für tägliche Reinigung ausreichend.
Grundreinigung (WC-Becken):
Bei WC-Becken und Urinalen Produkt unverdünnt unter den Rand spritzen, kurz einwirken lassen, bearbeiten und
Wasserspülung betätigen.

Hinweise
Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Kein
Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1! Richtige Dosierung spart Kosten und schont die Umwelt. Tenside auf Basis pflanzlicher Rohstoffe hergestellt.
Verpackungsmaterial ist recyclebar.
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Artikelnummer Verpackungseinheit (VPE) Anzahl VPE je Palette
j403201 6 x 1 L Flaschen (Karton) 84
j403205 2 x 5 L Kanister (Karton) 56
j403210 10 L Kanister 60
j403272 200 L Fass 2



Patronal-eco
Sanitärreiniger mit Schutzformel

Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)
Nichtionische Tenside < 5%, organische Säuren, wasserlösliche Lösungsmittel, Farbstoffe, Duftstoffe.
pH-Wert (Konzentrat): < 0,5 pH-Wert (Gebrauchslösung): ca. 4

Kennzeichnung
Kennzeichnung (im Konzentrat): GHS05, Gefahr. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. P280
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam
mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. P308+P313 BEI Exposition oder falls betroffen:
Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Enthält: Methanesulphonic Acid (INCI)

18.06.2020 Seite 2 von 2
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Torvan-Konzentrat FD
Aktivreiniger für den Lebensmittelbereich
Produkt-Code: GU 50

Eigenschaften
Durch spezielle Wirkstoffkombination extrem schnell wirkender, tensidarmer Aktivreiniger.
Sehr gutes Trennverhalten im Abwasser. Erhält die Saugfähigkeit der textilen Fasern von Moppbezügen
und Wischtüchern. Ideal für die tägliche Unterhaltsreinigung, aber auch als Intensivreiniger einsetzbar.
Verträglichkeit mit vielen Desinfektionsmitteln.
Umweltschonend durch biologisch sehr gut abbaubare Inhaltsstoffe.

Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)
Nichtionische Tenside 5 – 15 %, wasserlösliche Lösungsmittel, Kaliumcitrat, Lebensmittelfarbstoff CI42051.
pH-Wert (Konzentrat): ca. 9,5 pH-Wert (Gebrauchslösung):  ca. 7,5

Anwendungsbereich
Auf allen wasserbeständigen Oberflächen, Gegenständen und Bodenbelägen sowie durch Beschichtung
geschützten Belagsarten anwendbar, bevorzugt im Lebensmittelbereich.

Anwendung
1 Dosierung (Dosierkopf) = 25 ml

Unterhaltsreinigung (Wischen/maschinelle
Nassreinigung/Oberflächenreinigung):
1 Dosierung zu 8 Liter Wasser oder
Dosierung über Kiehl-Dosiersystem 1:320.

Intensivreinigung:
2 – 4 Dosierungen zu 8 Liter Wasser oder
Dosierung über Kiehl-Dosiersystem 1:160.
Reinigungslösung verteilen, scheuern, absaugen,
mit klarem Wasser nachwischen.

Bei leichter bis mittlerer Verschmutzung ist die halbe Dosierung ausreichend.

Verbrauch pro m2

Wischen/maschinelle Nassreinigung: 0,06 – 0,25 ml
Oberflächenreinigung: 0,15 ml
Intensivreinigung: 1,5 ml

Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1!

Verpackung
6 x 1 L Dosierflaschen im Karton Art.-Nr. j 55 08 02
10 L Kanister Art.-Nr. j 55 08 10
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Frigosan
Tiefkühlraum-Reiniger
Produkt-Code: Es existiert z.Zt. keine zutreffende Produktgruppe

Eigenschaften
Frigosan entfernt ölige und fettdurchsetzte Verschmutzungen und Etikettenreste in Tiefkühlräumen bei
laufendem Betrieb. Eine Auslagerung der Lebensmittel bzw. Abtauen des Kühlraumes oder das Unter-
brechen der Kühlkette ist nicht erforderlich. Frigosan ist bis zu Temperaturen von -25° C einsetzbar.
Die schaumarme Einstellung des Produktes erlaubt die Verarbeitung mit der Einscheibenmaschine bzw. in der
Oberflächenreinigung durch Sprühen. Der Einsatz von explosionsgeschützten Maschinen ist nicht
erforderlich. Nach der Reinigung trocknen die Flächen rückstandsfrei in kurzer Zeit ab.
Eine Unbedenklichkeitsbescheinigung für den Einsatz im Lebensmittelbereich liegt vor.

Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)
Nichtionische Tenside < 5%, wasserlösliche Lösungsmittel, Frostschutzmittel, Lebensmittelfarbstoff.
pH-Wert (Konzentrat): 8,5

Anwendungsbereich
Auf allen wasserfesten Boden-, Wand- und Oberflächen in Kühlräumen und Tiefkühlräumen, wie z.B.
keramische Fliesen, Sicherheitsfliesen, Feinsteinzeugfliesen, Industriebeläge (Estrich, gestrichener Beton),
Edelstahlflächen, Aluminium und Kunststoff.

Anwendung
Produkt unverdünnt anwenden!
Kein Wasser in den Tiefkühlraum einbringen, auch keine feuchten Tücher oder Moppbezüge!

Grundreinigung:
Produkt pur auf den Boden geben und mit einem Moppbezug verteilen,
für ca. 10 – 15 Minuten einwirken lassen, mit der Einscheibenmaschine
und einem auf die Belagsoberfläche abgestimmten Pad scheuern.
Flächen mit dem Wassersauger absaugen. Überstellte Flächen mit einem
Wasserschieber abziehen oder einem Moppbezug trocknen. Das Produkt
muss nach der Reinigung gründlich entfernt werden.

Zur Reinigung von Wand- und Oberflächen Produkt pur mit der Sprühflasche
oder durch Wischen auf die Flächen aufbringen, für ca. 5 Minuten einwirken
lassen, bei Bedarf mit einem kratzfreien Pad scheuern. Flächen mit einem
Gummiabzieher abziehen oder mit einem Tuch trocknen.

Verbrauch pro m2

Grundreinigung von Bodenflächen: 250 – 300 ml
Grundreinigung von Wand- und Oberflächen: 150 ml

Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art.1!

Verpackung
10 L Kanister Art.-Nr. j 55 09 10 w
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Xon-forte
Schaumreiniger für den Lebensmittelbereich

Entfernt Verunreinigungen wie Fett-, Öl-, Eiweiß-, Brat- und Backrückstände
und deren eingebrannte Verkrustungen
Eine Unbedenklichkeitsbescheinigung für den Einsatz im
Lebensmittelbereich liegt vor
Zertifiziert mit dem Europäischen und dem Österreichischen Umweltzeichen

Anwendungsbereich
Auf alkalibeständigen Flächen im Küchen- und Lebensmittelbereich, wie z. B. Konvektomaten, Kombidämpfer, Grillgeräte,
Backöfen, Herdplatten, Friteusen, Dunstabzugshauben, Wand- und Bodenfliesen, anwendbar. Außerdem geeignet zur
alkalischen Reinigung im Schwimmbad- und Industriebereich. Nicht auf alkaliempfindlichen Flächen einsetzen, z. B.
Linoleum, Aluminium und Dispersionslacke.

Anwendung
Vor der Erstanwendung ist die Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle zu überprüfen.

Unterhaltsreinigung (Oberflächenreinigung):
Produkt unverdünnt anwenden. Konvektomat, Grill, Backofen etc. bis ca. 30° C vorwärmen und dann Gerät ausschalten.
Flächen einschäumen, 5 – 10 Minuten einwirken lassen, mit Pad bearbeiten, gut nachwaschen und trockenreiben. Bei
automatischer Dosierung bitte die Angaben des Geräteherstellers beachten und das Produkt in den Vorratsbehälter
einfüllen oder an die gekennzeichneten Dosierschläuche anschließen, die Reinigung erfolgt anschließend automatisch.
Verbrauch: 5,0 ml/m².
Nicht für die Reinigung größerer Flächen bestimmt.
Normale Verschmutzung
Unterhaltsreinigung (Wischen):
150 ml zu 10 L kaltem Wasser. Verbrauch: 1,0 ml/m².
Unterhaltsreinigung (maschinelle Nassreinigung):
150 ml zu 10 L kaltem Wasser. Verbrauch: 2,5 ml/m².
Starke Verschmutzung
Schaumreinigung:
Produkt unverdünnt in den Behälter füllen. Je nach Verschmutzung Düseneinstellung 1:4 bis 1:10 wählen, Fläche
einschäumen und nach kurzer Einwirkzeit mit Wasser nachspülen. Verbrauch: 25,0 ml/m².
Grundreinigung (maschinelle Nassreinigung):
1 L zu 8 L kaltem Wasser.
Die Reinigungslösung auf dem Boden verteilen, ca. 10 - 15 Minuten einwirken lassen, scheuern, Schmutzflotte absaugen,
gründlich mit klarem Wasser nachwaschen. Verbrauch: 30,0 ml/m².
 
Flächen und Küchengeräte, die direkt mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, nach der Einwirkzeit gründlich mit
Trinkwasser spülen. Die Schaumsprühflasche ist aus dem Kanister nachfüllbar. Bei Produktwechsel müssen die
Dosiervorrichtung und die dazugehörigen Schläuche gründlich mit Wasser gespült werden. 40 - 60 °C warmes Wasser
beschleunigt die Wirksamkeit des Produktes bei festen Fettverschmutzungen. Bei Fett- oder Eiweißablagerungen Produkt
in der entsprechenden Anwendungskonzentration (kalt) vorlegen und beim Scheuern heißes Wasser über den Laugentank
der Maschine auf die Bodenfläche aufbringen.
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Artikelnummer Verpackungseinheit (VPE) Anzahl VPE je Palette
j551047 6 x 750 ml Kolbenflaschen (Karton) 64
j551005 2 x 5 L Kanister (Karton) 56
j551072 200 L Fass 2
j551090 1000 L Container 1



Xon-forte
Schaumreiniger für den Lebensmittelbereich

Hinweise
Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Kein
Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1! Richtige Dosierung spart Kosten und schont die Umwelt. Tenside auf Basis pflanzlicher Rohstoffe hergestellt.
Verpackungsmaterial ist recyclebar.

Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)
Nichtionische Tenside < 5%, Seife < 5%, Alkalien, wasserlösliche Lösungsmittel, Lebensmittelfarbstoff.
pH-Wert (Konzentrat): > 13,5 pH-Wert (Gebrauchslösung): ca. 13

Kennzeichnung
Kennzeichnung (im Konzentrat): GHS05, Gefahr. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. P280
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam
mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. P308+P313 BEI Exposition oder falls betroffen:
Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Enthält: Potassium Hydroxide (INCI)
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Vinox-eco
Kalk- und Fettentferner

Schnell wirkender, reinigungsaktiver Kalk- und Fettlöser
Ökologisch richtungsweisende Säurekombination
Umweltgerechte Inhaltsstoffe ermöglichen eine intensive Kalklösung und
eine hervorragende Emulgierung von öl- und fetthaltigen Verschmutzungen
Frei von Duft- und Farbstoffen
Der Einsatz auf säureempfindlichen Flächen führt zu irreparablen
Materialschäden
Zertifiziert mit dem Europäischen und dem Österreichischen Umweltzeichen

Anwendungsbereich
Auf säure- und wasserbeständigen Flächen und Gegenständen wie z. B. keramische Wand- und Bodenfliesen,
Sicherheitsfliesen, Arbeitsflächen und Edelstahlkessel, bevorzugt im Küchen- und Lebensmittelbereich, anwendbar.
Außerdem zur Zementschleierentfernung von wasser- und säurebeständigen Bodenbelägen geeignet.

Anwendung
Vor der Erstanwendung ist die Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle zu überprüfen. Angrenzende Flächen oder
Gegenstände müssen geschützt werden. Fugen und Armaturen grundsätzlich mit kaltem Wasser vorwässern.

Normale Verschmutzung
Unterhaltsreinigung (Oberflächenreinigung):
400 ml zu 8 L kaltem Wasser. Verbrauch: 4,0 ml/m².
Starke Verschmutzung
Grundreinigung (maschinelle Nassreinigung):
Je nach Verschmutzung 1‒2 L zu 8 L kaltem Wasser.
Reinigungslösung vorlegen, nach kurzer Einwirkzeit mit Einscheibenmaschine und Bürste scheuern, absaugen und mit
klarem Wasser gründlich nachspülen. Verbrauch: 6,0‒12,0 ml/m².
Schaumreinigung:
Produkt unverdünnt in den Behälter füllen. Je nach Verschmutzung Düseneinstellung 1:4 bis 1:10 wählen, Fläche
einschäumen und nach kurzer Einwirkzeit mit Wasser nachspülen. Verbrauch: 20,0‒50,0 ml/m².
 
Flächen und Küchengeräte, die direkt mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, nach der Einwirkzeit gründlich mit
Trinkwasser spülen.

Hinweise
Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Kein
Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1! Richtige Dosierung spart Kosten und schont die Umwelt. Tenside auf Basis pflanzlicher Rohstoffe hergestellt.
Verpackungsmaterial ist recyclebar.

Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)
Nichtionische Tenside 5-15%, organische Säuren, wasserlösliche Lösungsmittel, Korrosionsschutzmittel.
pH-Wert (Konzentrat): < 0,5 pH-Wert (Gebrauchslösung): ca. 1,5

18.06.2020 Seite 1 von 2

Artikelnummer Verpackungseinheit (VPE) Anzahl VPE je Palette
j551401 6 x 1 L Flaschen (Karton) 84
j551405 2 x 5 L Kanister (Karton) 56
j551410 10 L Kanister 60
j551472 200 L Fass 2



Vinox-eco
Kalk- und Fettentferner

Kennzeichnung
Kennzeichnung (im Konzentrat): GHS05, Gefahr. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. P280
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam
mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. P308+P313 BEI Exposition oder falls betroffen:
Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Enthält: Methanesulphonic Acid (INCI)
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Geschirr-
Reinigung

Vinox-matic
Schaumarmer Entkalker
Eigenschaften
V� Flüssiger Entkalker zur Beseitigung von mineralischen Verschmutzungen und Kalkablagerungen
V� Verhindert den weiteren Kalkaufbau
V� Sicherstellung der hygienischen Anforderungen
V� Materialschonend
V� Schaumarm eingestellt
V� Frei von Duft- und Farbstoffen
V� Eine Unbedenklichkeitsbescheinigung für den Einsatz im Lebensmittelbereich liegt vor

Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)
Nichtionische Tenside < 5 %, anorganische Säuren, Korrosionsinhibitor.
pH-Wert (Konzentrat): ca. 0,5 pH-Wert (Gebrauchslösung): ca. 1 – 1,5

Anwendungsbereich
Auf säure- und wasserbeständigen Flächen z. B. im Küchen- und Wäschereibereich und zum Entkalken von 
Geschirrspül- und Waschmaschinen anwendbar. Die Anwendung auf säureempfindlichen Flächen führt zu 
irreparablen Materialschäden. Nicht geeignet zum Entkalken von Tee- und Kaffeeautomaten.

Anwendung
Vor der Erstanwendung ist die Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle  
zu überprüfen. Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte  
Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung  
übernommen werden. Bedienungsanleitung des Maschinenherstellers  
beachten. Bei maschineller Entkalkung ist sicherzustellen, dass keine  
Produkte über die Dosieranlage zudosiert werden.

Maschinelle Entkalkung von Geschirrspülmaschinen:
Je nach Verschmutzung 50 – 100 ml zu 1 L Wasser.
Maschine mit Frischwasser befüllen. Produkt direkt in den Tank geben  
und Maschine ca. 10 bis 15 Minuten bei mind. 55 °C laufen lassen.  
Anschließend die Schmutzflotte ablassen und die Oberflächen kontrollieren,  
bei Bedarf den Entkalkungsvorgang wiederholen. Reste der Entkalkungslösung  
gründlich mit Frischwasser aus der Maschine spülen. Vor dem regulären  
Spülbetrieb Dosierung der Geschirrspülreiniger sicherstellen.

Manuelle Entkalkung von Geschirrspülmaschinen:
100 – 200 ml  zu 1 L Wasser.
Verkalkte Stellen mit der Lösung mehrmals einsprühen, kurz einwirken lassen und mit einem Tuch  
bearbeiten. Reste der Entkalkungslösung gründlich mit Frischwasser aus der Maschine spülen.

Verbrauch
Der Chemieverbrauch ist abhängig von den objektspezifischen Bedingungen und Vorgaben.

GHS 05, Gefahr (im Konzentrat);
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. P280 Schutzhandschuhe/ 
Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige 
Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit ent-
fernen. Weiter ausspülen. P308+P313 BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe 
hinzuziehen. Enthält: Phosphoric acid (INCI). 
Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1!

Verpackung
10 L Kanister Art.-Nr. j 55 55 10
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Vinox-matic
Schaumarmer Entkalker
Anwendung
Entkalkung von Küchengeräten und Oberflächen:
100 – 400 ml zu 1 L Wasser.
Verkalkte Stellen mit der Lösung mehrmals einsprühen, kurz einwirken lassen und mit einem Tuch  
bearbeiten. Anschließend die entkalkten Oberflächen gründlich mit Frischwasser abspülen.

Maschinelle Entkalkung von Waschmaschinen:
Je nach Verschmutzung 20 – 100 ml zu 1 L Wasser.
60 °C-Waschprogramm mit möglichst langer Haltezeit ohne Vorwäsche und ohne Beladung starten.  
Produkt über die Waschmittelkammer, nach dem Wassereinlauf, in die Hauptwäsche geben und mit  
ca. 500 ml Wasser nachspülen.

Maschinelle Entkalkung von Waschmaterialien aus Fahrzeugwaschanlagen:
Je nach Verschmutzung 4 – 8 ml zu 1 L Wasser.
Waschmaschine beladen. 60 °C-Waschprogramm mit möglichst langer Haltezeit ohne Vorwäsche starten. 
Produkt über die Waschmittelkammer, nach dem Wassereinlauf, in die Hauptwäsche geben und mit  
ca. 500 ml Wasser nachspülen. Zur vollständigen Reinigung der Waschmaterialien (u. a. Entfernung von  
Öl- und Wachsresten) sollte anschließend im Waschprogramm oder in einem zusätzlichen Waschgang  
ein alkalisches Waschmittel z. B. ARENAS®-avenir zum Einsatz kommen.

Unterhaltsreinigung (Oberflächenreinigung):
Je nach Verschmutzung 100 – 400 ml zu 4 L kaltem Wasser.
Fläche mit Reinigungslösung benetzen und mit Reinigungstextil bearbeiten.
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Spül-Blitz green
Handspülmittel 
Eigenschaften
Fettlösender Geschirrreiniger auf Basis nachwachsender Rohstoffe. Reinigt materialschonend und ist 
sparsam im Verbrauch. Nicht in der Geschirrspülmaschine einsetzen. Frei von ABS-Tensiden.

Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)
Anionische Tenside 5 – 15 %, amphotere Tenside < 5 %, Additive, Lebensmittelfarbstoff, Duftstoffe 
(Limonene, Citral), Konservierungsmittel (Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone). 
pH-Wert (Konzentrat): ca. 7 pH-Wert (Gebrauchslösung): ca. 7

Anwendungsbereich
Zur Reinigung von Geschirr wie Teller, Gläser, Töpfe, Pfannen, Besteck und allen abwaschbaren 
Küchenutensilien. 

Anwendung
Reinigung von Geschirr: 
1 – 2 Spitzer zu ca. 5 Liter warmem Wasser. Geschirr einlegen 
und mit Bürste oder Lappen abwaschen, nachspülen und 
zur Trocknung aufstellen. 

Unterhaltsreinigung (Oberflächenreinigung):
1 Spritzer zu ca. 4 Liter warmem Wasser. Oberfläche bzw. Gegenstand 
mit leicht ausgewrungenem Tuch abwischen, eventuell nachwischen.

Verbrauch 
Reinigung von Geschirr / Oberflächenreinigung: 0,5 – 1 ml pro Liter

GHS 07, Achtung (im Konzentrat);
H319 Verursacht schwere Augenreizung. P280 Augenschutz tragen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT 
DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit 
entfernen. Weiter spülen.
Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1!

Verpackung
6 x 1 L Flaschen im Karton Art.-Nr. j 55 59 01
10 L Kanister Art.-Nr. j 55 59 10
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ARCANDIS®-Presoft
Schonender Vorreiniger
Eigenschaften
Flüssiger Vorreiniger für Geschirr, Besteck, Töpfe und Behälter. ARCANDIS®-Presoft unterstützt eine
schnelle und gründliche Entfernung von hartnäckigen und angetrockneten Speiserückständen. 
Das Produkt ist schaumarm und gewährleistet somit ein optimales Spülergebnis bei der anschließenden 
maschinellen Geschirrreinigung. Durch die Vorreinigung wird die Schmutzbelastung der Spülflotte gering 
gehalten. Die Formulierung von ARCANDIS®-Presoft neutralisiert negative Gerüche, ist kennzeichnungsfrei 
und besonders materialschonend.

Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)
Alkalien, nichtionische Tenside < 5 %, amphotere Tenside < 5 %, Additive.
pH-Wert (Konzentrat): ca. 11 pH-Wert (Gebrauchslösung): ca. 8,5

Anwendungsbereich
Für die Vorreinigung von alkalibeständigem Geschirr, Besteck, Töpfen und Behältern vor der maschinellen 
Reinigung.

Anwendung
Edelstahlbecken mit Wasser (30 °C bis 40 °C) füllen. ARCANDIS®-Presoft 
je nach Verschmutzungsgrad des Spülgutes in das Tauchbecken dosieren 
und 10 bis 30 Minuten einwirken lassen. Anschließend wie gewohnt 
in der Spülmaschine reinigen. Das Tauchbad ist je nach
Verschmutzungsgrad des Geschirrs rechtzeitig zu erneuern.

Dosierung: 0,5 – 1 % (50 – 100 ml/10 Liter Wasser)

Verbrauch
Der Chemieverbrauch ist abhängig vom Verschmutzungsgrad und der Wassermenge.

Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1!

Verpackung
6 x 1 L Flaschen im Karton Art.-Nr. j 56 01 01
10 L Kanister Art.-Nr. j 56 01 10



ARCANDIS-Eco
Schonendes Hochleistungs-Gläser- und Geschirrspülmittel

Flüssiges Geschirrreinigungs-Konzentrat für gewerbliche Eintank- und
Mehrtank-Geschirrspülmaschinen
Schnelle und gründliche Entfernung von hartnäckigen Speiseresten sowie
Tee- und Kaffeerückständen
Nachhaltige Reduzierung des Stärkeaufbau auf dem Spülgut
Hochwirksam bei allen Wasserhärten
Verhindert die Bildung von Kalkablagerungen
Frei von NTA, Chlor und Phosphat
Materialschonend
Zertifiziert mit dem Europäischen Umweltzeichen

Anwendungsbereich
Für alle Arten von alkalibeständigem Spülgut aus Porzellan, Glas, Edelstahl und Kunststoff. Nicht zum Reinigen von
Aluminium, Gummi und Spülgut mit empfindlichen Dekoren.

Anwendung
Bei Produktwechsel müssen die Dosiervorrichtung und die dazugehörigen Schläuche gründlich mit Wasser gespült
werden. Bedienungsanleitung des Maschinenherstellers beachten.

Maschinelle Geschirr-Reinigung:

Dosierempfehlung

Dosierempfehlung für Geschirrspülmaschinen

Härtebereich 1
(< 1,5 mmol/L)

1 g/L Wasser

Härtebereich 2
(1,5 – 2,5 mmol/L)

2,5 g/L Wasser

Härtebereich 3
(> 2,5 mmol/L)

4 g/L Wasser

Die Dosierung erfolgt über eine maschinenintegrierte Dosiervorrichtung oder über programmierbare KIEHL-Dosiergeräte.
Um das bestmögliche Reinigungsergebnis zu erzielen, wird die Dosierung entsprechend der objektspezifischen
Bedingungen (Wasserhärte, Verschmutzungsgrad, Maschinentyp) von einem KIEHL-Servicetechniker eingestellt.
Dosierung siehe Tabelle. Verbrauch: keine Angabe möglich.
Der Verbrauch ist abhängig von den objektspezifischen Bedingungen und Vorgaben.
 
Ein optimales Reinigungsergebnis wird in Kombination mit den Klarspülern ARCANDIS-Shine oder -Splend sichergestellt.

Hinweise
Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Kein
Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1! Bei richtiger Dosierung und der niedrigsten empfohlenen Temperatur tragen Sie zur Verringerung der
Wasserverschmutzung sowie des Energie- und Wasserverbrauchs bei. Informationen zur örtlichen Wasserhärte erhalten Sie bei Ihrem kommunalen
Wasserversorger. Verpackungsmaterial ist recyclebar.

18.06.2020 Seite 1 von 2

Artikelnummer Verpackungseinheit (VPE) Inhalt in kg Anzahl VPE je Palette
j560610 10 L Kanister 13.0 60
j560621 20 L Kanister 26.0 36
j560672 200 L Fass 260 2
j560690 1000 L Container 1300 1



ARCANDIS-Eco
Schonendes Hochleistungs-Gläser- und Geschirrspülmittel

Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)
Phosphonate < 5%, Polycarboxylate < 5%, Alkalien, Korrosionsschutzmittel.
pH-Wert (Konzentrat): > 13,5 pH-Wert (Gebrauchslösung): ca. 10,5

Kennzeichnung
Kennzeichnung (im Konzentrat): GHS05, Gefahr. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. P280
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam
mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. P308+P313 BEI Exposition oder falls betroffen:
Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Enthält: Potassium Hydroxide (INCI)

18.06.2020 Seite 2 von 2
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ARCANDIS®-Shine
Neutraler Klarspüler
Eigenschaften
ARCANDIS®-Shine ist ein hochkonzentrierter, neutraler Klarspüler für gewerbliche Geschirrspülmaschinen. 
Das Produkt gewährleistet eine schnelle, streifen- und fleckenfreie Trocknung des Spülgutes und stellt somit 
einen optimalen Betriebsablauf sicher. Die schaumarme Formulierung von ARCANDIS®-Shine unterstützt die 
Reinigung und sorgt für einwandfrei glänzendes Geschirr. 

Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)
Nichtionische Tenside 5-15 %, Lösungsvermittler, Konservierungsmittel (Methyl-, Methylchloro-
isothiazolinone), Lebensmittelfarbstoff.
pH-Wert (Konzentrat): ca. 7 pH-Wert (Gebrauchslösung): ca. 7

Anwendungsbereich
Für alle Arten von Spülgut aus Porzellan, Glas, Edelstahl und Kunststoff. Ein optimales Reinigungsergebnis 
wird in Kombination mit ARCANDIS®-Eco oder -Classic sichergestellt.

Anwendung
Die Dosierung von ARCANDIS®-Shine erfolgt über eine maschinenintegrierte 
Dosiervorrichtung oder über programmierbare KIEHL-Dosiergeräte.
Um das bestmögliche Trocknungsergebnis zu erzielen, wird die 
Dosierung entsprechend der objektspezifischen Bedingungen 
(Wasserbeschaffenheit und Maschinentyp) von einem 
KIEHL-Servicetechniker eingestellt.
Die Dosierwerte liegen zwischen 0,2 – 0,5 ml pro Liter Wasser.

Verbrauch 
Der Chemieverbrauch ist abhängig von den objektspezifischen Bedingungen und Vorgaben.

Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1!

Verpackung
10 L Kanister Art.-Nr. j 56 16 10
20 L Kanister Art.-Nr. j 56 16 21
200 L Fass Art.-Nr. j 56 16 72



19
.1

1.
20

18

w
w

w
.k

ie
hl

-g
ro

up
.c

om

Geschirr-
Reinigung

ARCANDIS®-Craft
Geschirrgrundreiniger
Eigenschaften
Flüssiger, hochalkalischer Grundreiniger für Geschirr in gewerblichen Eintank- und Mehrtankgeschirr-
spülmaschinen. ARCANDIS®-Craft entfernt selbst hartnäckigste Stärke- und Speiserückstände. Durch 
die periodische Anwendung dieses Produktes in gewerblichen Spülmaschinen entfällt eine aufwendige 
Grundreinigung im Tauchverfahren.

Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)
Alkalien, Additive.
pH-Wert (Konzentrat): ca. 13 pH-Wert (Gebrauchslösung): ca. 12,5

Anwendungsbereich
Für alle Arten von alkalibeständigem Spülgut aus Porzellan, Glas, Edelstahl und Kunststoff. 
Nicht zum Reinigen von Spülgut aus Aluminium und Silber.

Anwendung
Geschirrspülmaschine mit Frischwasser befüllen. ARCANDIS®-Craft manuell in
den Hauptwaschtank der Maschine dosieren, Dosierung 10 – 40 ml pro Liter Wasser. 
Das Geschirr maschinell mit der längsten Spülzeit reinigen. Anschließend die Maschine 
mit frischem Wasser neu befüllen und das grundgereinigte Geschirr unter normalen 
Bedingungen nochmals gründlich spülen.

Aus Sicherheitsgründen nur spezifisch geschultes Personal einsetzen.

Verbrauch
Der Chemieverbrauch ist abhängig von den objektspezifischen Bedingungen und Vorgaben.

GHS 05, Gefahr (im Konzentrat);
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. P280 Schutzhandschuhe/
Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: 
Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach 
Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. P308+P313 BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat 
einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.  Enthält: Sodium Hydroxide (INCI).
Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1!

Verpackung
2 x 5 L Kanister im Karton Art.-Nr. j 56 21 05 Vor Frost schützen!


