Energieausweis fir Nicht-Wohngebaude
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Objekt Container
Gebaude (-teil) Wohnen Baujahr 2017
Nutzungsprofil Birogebaude Letzte Veranderung 2017
StralRe Hochsterstrasse 82 Katastralgemeinde Dornbirn
PLZ, Ort 6850 Dornbirn KG-Nummer 92001
Grundstticksnr. 1177/35 Seehohe 429 m
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ge, die in einem Raum bereitgestellt werden muss, um diesen auf einer
) normativ geforderten Raumtemperatur (bei Wohngebaude 20°C) halten zu

kénnen. Dabei werden etwaige Ertréage aus Warmertickgewinnung bei

vorhandener raumlufttechnischer Anlage nicht beriicksichtigt.

J L HWBRggs.: Der Referenz-Heizwarmebedarf beschreibt jene Warmemen-
(

NEB (Nutzenergiebedarf): Energiebedarf fir Raumwéarme (sieche HWB)
"I und Energiebedarf fir das genutzte Warmwasser.

EEB: Gesamter Nutzenergiebedarf (NEB) inklusive der Verluste des haus-
| ﬁi technischen Systems und aller benétigten Hilfsenergien, sowie des Strom-
bedarfs fur Gerate und Beleuchtung. Der Endenergiebedarf entspricht —
unter Zugrundelegung eines normierten Benutzerverhaltens — jener
Energiemenge, die eingekauft werden muss.
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-, PEB: Der Primédrenergiebedarf fur den Betrieb berticksichtigt in
| | _ﬁ\ Ergénzung zum Endenergiebedarf (EEB) den Energiebedarf aus
vorgelagerten Prozessen (Gewinnung, Umwandlung, Verteilung und
Speicherung) fiir die eingesetzten Energietrager.
\:;\\‘\ CO,: Gesamte dem Endenergiebedarf (EEB) zuzurechnende Kohlen-

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Klima- und Nutzerprofils.
Sie geben den rechnerischen Jahresbedarf je Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfléche am Gebaudestandort an.

Dieses Energieausweis-Formular entspricht der Baueingabeverordnung LGBI.Nr. 62/2001, zuletzt geéndert durch

LGBI. Nr. 92/2016, in Umsetzung der Richtlinie 2010/31/EU tber die Gesamtenergieeffizienz von Geb&auden.

dioxidemissionen fiir den Betrieb des Gebaudes einschlielich der
Emissionen aus vorgelagerten Prozessen (Gewinnung, Umwandlung,
Verteilung und Speicherung) der eingesetzten Energietrager.

feee: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus

dem Endenergiebedarf und einem Referenz-Endenergiebedarf
(Anforderung 2007).
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